
G R A M O FO N  Z E  W ZM A C N IA C ZEM  D U ETO N  
Z ESTA W  G A B IN ETO W Y  G RA M O FO N U  ZE  W ZM ACNIACZEM  

M IM OZA

Widok zewnętrzny Duetonu przedstawiony jest na 
rys. 2, Mimozy — na rys. 3, a schemat ideowy oby
dwu urządzeń — na rys. 5.

Zarówno Dueton jak i Mimoza przeznaczone są do 
odgrywania płyt monofonicznych systemem pseudo- 
stereofonicznym.

Dueton wbudowany jest w nowoczesną i estetycz
ną walizkę z dwuczęściowym wiekiem, w którym 
wmontowane są dwa wysokosprawne głośniki; obudo
wę Mimozy stanowi efektowna skrzynka meblowa, 
którą uzupełniają dwie kolumny głośnikowe.

Wymiary i ciężar Duetonu: 440X 300 X 180 mm, 
Ok. 10 kg.
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Wymiary Mimozy — 535 X 445 X 148 mm. 
Wzmacniacz pseudostereofoniczny w układzie prze- 

ciwsobnym:
— moc 4 VA przy zniekształceniach nie większych 

od 3*/»,
— czułość min. 300 mV,
— pasmo przenoszonych częstotliwości 40-M2 000 Hz,
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— niezależna regulacja barwy dźwięku dla niskich 
i wysokich tonów w zakresie od płaskiego prze
biegu do "r 10 dB na 40 Hz i 12 000 Hz,

— poziom szumów 40 dB,
— moc pobierana ok. 70 VA,
— moc wyjściowa 4 VA,
— zasilanie 110 V lub 220 V, 50 Hz.

Szybkość obrotowa talerza gramofonu: 78, 45,
33Va obr/min.


