
m  PULSE © owość!)
Przy projektowaniu nowego modelu kolumn Tonsil Pulse, wzięliśmy pod uwagę każdy 
detal, mający wpływ na końcową jakość dźwięku. Asymetryczne rozmieszczenie głośników 
wysokotonowych, pozwala na znaczną redukcję szkodliwych zjawisk dyfrakcyjnych, 
a pochylenie obudowy wyrównuje centra akustyczne. Głośniki nisko oraz wysokotonowe zastosowane 
w modelu Pulse, to specjalnie zmodyfikowane jednostki, o bardzo liniowej charakterystyce przetwarzania 
i niskich zniekształceniach harmonicznych, pozwalające na stosowanie łagodej filtracji. Podczas 
projektowania zwrotnicy, każdy jej wariant, poza niezbędnymi pomiarami był weryfikowany długimi 
sesjami odsłuchowymi. Końcowa zwrotnica w modelu Pulse, opiera się na prawdziwych filtrach 
pierwszego rzędu. Pozbawiony szeregowego rezystora głośnik wysokotonowy, może oddychać 
pełną piersią i ukazać każdy, nawet najmniejszy niuans zawarty w sygnale muzycznym. Rewelacyjne 
zgranie fazowe, łagodnie filtrowanych głośników skutkuje niesamowitą, głęboką sceną dźwiękową 
z precyzyjnym rysunkiem efektów przestrzennych. Pulse potrafi świetnie oddać nastrojowy klimat 
jazzu oraz muzyki klasycznej, a jego elegancki i stylowy wygląd sprawia, że staje się prawdziwą ozdobą 
pomieszczenia odsłuchowego. Zarówno wykonanie na najwyższym poziomie, przy użyciu wyłącznie 
naturalnych fornirów, jak i rewelacyjne brzmienie sprawia, że Tonsil Pulse to prawdziwa okazja w swoim 
przedziale cenowym.

■ PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna 
Moc maksymalna 

Impedancja 
Pasmo przenoszenia 

Efektywność 
Wymiary [W x H x D] 
Głośnik niskotonowy 

Głośnik wysokotonowy

60 W 
120 W

44-22  000 Hz 
89dB
190x960x250 mm 
GDN17/50/6 F 40 
GDWK10/80/1980

Dostępne ■ ■ □ ■
kolory czarny wenge dąb bielony czereśnia

kolory na zamówienie: biały lakier, czarny lakier


