
TL - SERIE
Die Serie fur anspruchsvolle Musik 
liebhaber: klassische HiFi- und Heim- 
kino-Lautsprecher mit einem mehr ais 
hochklassigen Klang. Sie begeistern 
durch Technik und Designe. sie uber- 
zeugen durch Klang und Preis.
Dank den modernsten Fertigungstech- 
niken. optimierten. ausgefeilten Mate- 
rialien und der anspruchsvollen Chas- 
sis-Technologie erzielen die Produkte 
der TL-Serie optimale Sound-Ergeb 
nisse. Unabhangig von der Lautstarke 
verleihen sie der Wiedergabe die not- 
wendige Transparenz. Raumlichkeit, 
Ausdruckskraft und Naturlichkeit.
Die beflockten Schallwande der Ge- 
hause tragen zur Dampfung der nach- 
teiligen akustischen Resonanz bei.
Die hervorragende Verarbeitung der 
Gehause und die vielzahl der vorhan- 
denen Dekorvarianten ( Buche, Kirsch, 
Palisander und Schwarz) lalit die 
Boxen in jedem Ambiente eine gute 
Figur machen.
Die T L 170 ist ein Dreiwege-Lautspre- 
chersystem mil Doppelbass-System 
und einem 13 cm-Mitteltdner.
Die neu entwickelten Tier Mitteltoner 
mil Polypropylenmembranen und Gum- 
misicken garantieren ein sehr prazises 
Ein-und Ausschwingverhalten. 
Exzellentes Impulsverhalten zeichnet 
auch den mit einer 25 mm-Titankalotte 
bestuckten Hochtdner aus.
Ausserst verzerrungsarm und prazise 
mach! sie feinste Nuancen horbar.
Die Moglichkeit fur Bi-Wiring/Bi- 
Amping ist vorhanden.
Die Kompakte TL 120 verfugt mit je 
einem Tief-und Mitteltoner als Drei- 
wege-System uber dieselben techni- 
schen Vorzuge wie ihre grofie Schwe- 
ster. Sie ist auch fur kleine Horraume 
optimal.
Im Regal lautsprecher TL 70 arbeiten 
13 cm-Tiefmitteltoner mit Polypropy
lenmembranen und FTochtoner mit 
25 mm-Titankalotte.
Diese Box beeindruckt durch eine 
ausgezeichnete Raumlichkeit des 
Klanges.
Die magnetisch abgeschirmte Center 
TL 80 mit zwei 13 cm-Tief-Mitteltóner 
mit Polypropylenmembranen und einer 
25 mm-Titankalotte liefert besonders 
saubere Sprachwiedergabe und Trans
parenz. Als Alternative steht auch die 
magnetisch abgeschirmte Cebter TL 60 
mit zwei 10 cm Tief-Mitteltonern mit 
speziell beschichteten Zellulosemam- 
branen und einer 25 mm-Titankalotte 
zur Verfugung.
Pertekt fur den Surround-Einsatz sind 
die magnetisch geschirmten Satelliten 
TL 60 mit jeweils einem 10 cm-Tief- 
Mitteltoner, mit einer resonanzdamp- 
fenden Beschichtung der Zellulose- 
membranen und einem hochwertigen 
Neodymhochton mit 19 mm-Gewebe- 
kalotte.
Diese ultrakompakten Lautsprecher- 
boxen sind als HiFi-Regallautsprecher 
Und als Surroundspeaker fur Heim 
kino-Systeme konzipiert.
Mit sechs Modellen bietet die Serie TL 
fur jeden Geschmack, fur jeden Raum 
und jede Anwendung eine optimale 
Losung.

M a x . B e la s tb a rke it (W ) \ 7 0
\  U b e rtra g u n g s b e re ic h  (H z) 5 0 - 2 0 0 0 0

Im p e d a n z  ( f t ) 8
W irk u n g s g ra d  (dB) 8 3

/ G e w ic h t (kg ) J 4
A bm essungen mm (B xH xT) / 1 75  x  2 8 0  x  1 8 0

M a x . B e la s tb a rk e it (W ) \ 1 0 0
U b e r tra g u n g s b e re ic h  (H z) 4 5  - 2 5  0 0 0

Im p e d a n z  ( f t ) 6
W irk u n g s g ra d  (dB) 8 5

G e w ic h t (kg) 9
A bm e ssunge n  mm (B xH xT ) / 4 4 0  x  1 8 0  x  3 0 8

M a x .  B e la s tb a rk e it (W ) \ 1 2 0
U b e r tra g u n g s b e re ic h  (H z ) 4 0  - 2 5  0 0 0

Im p e d a n z  ( f t ) 4 -8
W irk u n g s g ra d  (dB) 8 7

G e w ic h t (kg) , 12
A bm e ssunge n mm (B xH xT ) 5 1 2  x  2 2 3  x 3 0 2


