
Wzmacniacz mocy m.cz. Hi-Fi 
Typowymi przedstawicielami nowoczesnych wzmacniaczy m.cz. są 
moduły OM931 i OM961 firmy Valvo. Obydwa układy są wykonane w 
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dowego OM931 /OM961 (Valvo) 



technice cienkowarstwowej o pastylkowej obudowie z metalową pod-
stawą. Wymiary modułów podano na rys. 2.68. Wzmacniacz OM931 
ma moc wyjściową większą od 30 W, a układ OM961 nadaje się do 
budowy wzmacniaczy o mocy większej od 60 W. 

P a r a m e t r y m o d u ł ó w w z m a c n i a c z y h y b r y d o w y c h 
OM931 i OM961 

Typ OM931 OM961 

Moc wyjściowa sygnału sinusoidalnego 
(kcM = 0 , 2 % , / = 20000 Hz): PL 

przy rezystancji obciążenia: 
przy napięciu zasilającym: 
i napięciu wejściowym: 

UP,UN 

V; 

> 30 W > 60 W 
4Q 8 0 4 Q 8 Q 
±23 V ±26 V ±31 V ±35 V 
0,7 V 1,0 V 1,0 V 1,4 V 

C u l k o w i t y w s p u ł c z y n n i k / r i i c k s / ' . -

tałceń nieliniowych przy Pt = 
= 1 W, / ' = 1 kHz: ' k 
Współczynnik intermodulacji 
przy 
pL = 1 W , F = 250 Hz/XkHz: kfM 

tałk 0,02% 

0,05% 

0,02% 

0,05% 

Pobór prądu w sianie spoczynku: l 0 

Pasmo przenoszenia: / 
Impedancja wyjściowa: Z 
Stosunek sygnału do szumu: S/N 

80 mA 100 mA 
20...40000 Hz 

0,05 Cl 
75 dB 

Maksymala dopuszczalna 
temperatura obudowy: Cr 

Wymagana rezystancja termiczna 
radiatora: RthK 

95°C 

<1 ,4 K/W <0,8 K/W 

Jak wynika z podanego zestawienia parametrów, obydwa układy 
charakteryzują się niezwykle małą wartością współczynnika zniekształ-
ceń nieliniowych. Budowę wewnętrzną z uwzględnieniem scalonego 
układu zabezpieczającego układ przed ewentualnym zniszczeniem na 
skutek zwarcia lub przeciążenia pokazano na rys. 2.69. Układ połączeń 
zewnętrznych modułu pokazano na rys. 2.70. Potrzebne są przy tym 
n a s t ę p u j ą c e e lementy : 



Rys. 2 69. Budowa wewnętrzna modułu hybrydowego m.cz. OM931/OM961 ( Vaho) 
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Rys. 2.70. Zewnętrzne 
połączenia układu 
OM931/OM961 
(Siemens) 

L = 4 /J-l 

Rh = 4 ft lub 8 Q 

12 Nowe i najnowsze.. 1 7 7 



Widok z gory 

Płytka 
z obwodem 
drukowanym 

Strono elementów 

Widok z boku 

Modu ł wzmacniacza z radiatorem - zewnętrzne po łączen ia na płytce 

Rys. 2.71. Propozycja montażu 

R5 10 kQ—0,25 W C5 - 470 mF 
Rh — 22 Q-0,5 W C6 — 0,1 pF 
Rn — 2,2 Q 0,25 W C7 — 10 jiF—63 V 
Rs — 10 n - - 0 , 5 W C8 10/iF—63 V 
Moduły wzmacniaczy OM931 i OM961 są wykonywane z wyprowadze-
niami w jednym szeregu (SiL — ang. single in line) lub też w dwóch 
szeregach (DiL — ang. dual in line). 

Do chłodzenia modułów są niezbędne duże radiatory. Propozycję 
montażu zamieszczono na rys. 2.71. 


