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PRESIDENT GEORGE

RICETRASMETTITORE VEICOLARE PER
EMISSIONI AM, FM, LSB,USB SU 40 CANALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Numero di canali
Emissioni:

Portata operativa:
Impedenza di antenna:
Tensione di alimentazione:
Dimensioni:

Peso:

Accessori in dotazione:

TRASMETTITORE

Potenza RF:
Stabilita in frequenza:

40

AM, FM, LSB, USB.

da 26.965 a 27.405 MHz
50Q

13.2V

200 x 207.5 x 58 mm
1.8 kg

microfono con relativo supporto, staffa di
supporto e viti per il fissaggio.

4W in SSB, AM, FM
+300 Hz

Soppressione di prodotti armonici: <4 nW (-50 dBm)
Potenza sul canale adiacente: <20 uW
Risposta audio: da 300 Hz a 3000 Hz su tutti i modi di

emissione.
Sensibilita microfonica: 1 uv
Consumo: 6A

Distorsione max. sulla modulazione: 2.5%
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Ripristino alla lettura "S/RF*

Mediante uno strumento esterno

Collegare lo strumento per la misura del ROS:

- Collegare lo strumento con un connettore di prolunga al corpo del
ricetrasmettitore (onde evitare errori dovuti alle componenti reattive del cavo,
quest’ultimo dovra essere lungo mezza lunghezza d’onda “elettrica” ovvero
moltiplicata per il fattore di velocita del cavo. Altra soluzione per evitare errori
consiste nel sistemare lo strumento alla base dell’antenna, intal casola lunghezza
del cavo non ¢ critica -12AMC-).

- Calibrare lo strumento con I'indice sulla tacca (REF) di riferimento.

- Effettuare la misura sul centro banda.

Il ricetrasmettitore sara ora pronto all’uso.

-']"-




1‘

DESCRIZIONE DEl CONTROLLI ED INTERRUTTORI

] N

POWER

La pressione sul tasto accende o spegne I’apparato.

Se detto tasto viene mantenuto premuto per piu di tre secondi, si abilita il
circuito di protezione dato dalla codifica individuale. Successivamente per
usare |’apparato si dovra reimpostare la codifica individuale.

NOTA: quando I'apparato verra spento le condizioni operative resteranno in
memoria in modo da poterle riprendere con la successiva accensione.

DIMMER

a) Apparato spento perd con l’alimentazione connessa: azionando il tasto
DIMMER si otterra I’intermittenza dell’indicazione codE. Cid sta a
significare che la deterrenza al furto é stata abilitata durante |’assenza
dell’operatore. Tale funzione non dovra essere lasciata in tale stato per pid
di tre giorni in quanto, essendoci un lieve consumo, si troverebbe la batteria
dell’automezzo scarica.

b) Con I'apparato acceso permette la variazione di luminosita del visore.

- "2_
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5.

6.

DC

Permette di modificare la colorazione del visore: color ambra o verde a seconda
delle preferenze dell’operatore.

VOLUME
La rotazione in senso orario aumenta il volume del ricevitore.

SQUELCH

Sopprime il frusciodel ricevitore in assenzadi segnale. Il controllo andra ruotato
in senso orario sino a sopprimere il fruscio. Tale punto ¢ detto “di soglia” e non
deve essere oltrepassato di molto per non sopprimere i segnali pit deboli.

Lo Squelch non influisce sulla qualita del segnale trasmesso, ma rende soltanto
piu gradevole la ricezione.

TASTI CH “A/V¥“ OPPURE IL SELETTORE ROTATIVO

| due tasti “CH” posti sul microfono e sul pannello frontale permettono
I'escursione fra tutti i canali accessibili. La medesima funzione é espletata dal
selettore rotativo. L’azionamento momentaneo di uno di detti tasti determina
I'incremento di un canale in una direzione o nell’altra; mantenendolo premuto
invece si ottiene |’escursione di 5 canali al secondo.

MODE

Commuta i vari modi operativi: AM, FM, LSB, USB.

Se il tasto € mantenuto premuto, la commutazione é continua. Un azionamento
momentaneo determina la commutazione da AM a FM oppure da LSB a USB
e viceversa.

Esempi di commutazione del modo operativo

Si supponga che |’apparato sia

predisposto in FM sul canale 22. g 7885 E‘_j

- Breve azionamento sul tasto
MODE: j j
I’apparato commuta su AM. El 7 E E S

Il canale resta invariato. ’

-13-




8.

90

10.

11.

- Azionamento pit lungo sul

tasto MODE: = :
I’apparato or;mmuta suFMe 8 7 Lj E S L

successivamente su LSB. Il
canale resta invariato.

- Breve azionamento sul tasto s
21225 22

I'apparato si predispone su
USB. Il canale resta invariato.

- Azionamento piu lungo sul AM
tasto MODE:
I’apparato si predispone su E -, E E 5

LSB quindi su AM. Il canale
resta invariato.

RF POWER

Regola la é)oxenza RF in uscita. Il fine corsa in senso orario determina la potenza
pit alta. E consigliabile mantenere la potenza al minimo per comunicazioni
locali.

RF GAIN

Regola la sensibilita durante la ricezione, di conseguenza i segnali piu deboli
richiedono la rotazione massima in senso orario. In caso di segnali locali o
comunque molto forti é conveniente ridurre la sensibilita dell’apparato.

MIC GAIN

a) Regola I'amplificazione microfonica. Si consiglia di usare il microfono
preamplificato fornito in dotazione.

b) Regola il volume dell’amplificatore di bassa frequenza (P.A.) descritto pit
avanti nel testo.

CLARIFIER

Consiste nella sintonia fine ed indipendente del solo ricevitore per rendere
perfettamente comprensibile il segnale in SSB. L’escursione ottenuta é di +2 kHz.
Se non usato il controllo va tenuto a fine corsa oraria.

-“4-




12.

13.

14,

15.

SWR/CAL

Permette la calibrazione dell’indicazione di R.O.S. come descritto in
precedenza.

HI-CUT

Sopprime le tonalita piu alte prodotte dall’interferenza, percid I'uso é
determinato dalle condizioni di ricezione. Per usare la funzione premere il tasto.
Il visore indichera “HICUT”. Per toglierla premere nuovamente lo stesso tasto.

NB/ANL

Inserisce due circuiti: il Noise Blanker (soppressore dei disturbi) o I’ANL
(limitatore automatico dei disturbi) di cui i relativi concetti operativi sono
totalmente differenti.

Entrambi i circuiti permettono di migliorare la ricezione in presenza di disturbi,
particolarmente quelli causati dal sistema di accensione del motore a scoppio
durante la ricezione in AM.

Premere il relativo tasto per abilitare il circuito. Il visore indichera “NB/ANL”.
Premerlo nuovamente per escluderlo.

METER
Il tasto ha diverse funzioni:

a) “S/RF”. Durante la ricezione indica il livello del segnale ricevuto (o “S”
meter), mentre in trasmissione indica la potenza relativa trasmessa.

b) “MODE”. Operativo soltanto durante la trasmissione in quanto permette la
misura della modulazione.

c) “A”.Permette la calibrazione del circuito per la misura del ROS (riferirsi ai
paragrafi precedenti).

d) Posizione “SWR”. Permette la lettura del ROS come descritto in precedenza.

Per accedere a tali funzioni azionare il tasto con |’apparato commutato in
trasmissione. Durante la ricezione si ha solo I'indicazione “S/RF”.

-]S-




16.

17.

18.

19.

BEEP
Determina il “Roger Beep”: un breve tono quando si rilascia il pulsante PTT.

Azionando una volta detto tasto si inserisce detta funzione nonché I'emissione
di untono di conferma ogni qualvolta un tasto qualsiasi verra azionato. Il visore
indichera “BEEP”. Per cancellare la funzione azionare nuovamente il medesimo
tasto. Il livello sonoro del tono pud essere regolato tramite il controllo del
VOLUME.

P.A.

Trasformail ricetrasmettitore in un amplificatore di bassa frequenza per cui sara
necessario installare un altoparlante all’esterno della vettura. Il visore indichera
soltanto “PA”; tutte le altre indicazioni spariscono.

Evitare che il microfono possa percepire il suono emesso dall’altoparlante al fine
di evitare inneschi. Il volume emesso é determinato dal controllo MIC GAIN.

ECHO

Tramite riverberazione inserisce un effetto di eco sul proprio segnale.
L’ammontare di tale eco é regolabile internamente e pud essere determinato
tramite I’amplificazione P.A. oppure via radio tramite un corrispondente.

L’inserzione/disabilitazione del circuito avviene mediante il tasto "ECHO". ||
visore indicherd “ECHO” durante l'inserzione del circuito.

SELECT

Permette degli incrementi in frequenza di 5 kHz. Il tasto andra usato in
abbinamento al selettore rotativo oppure ai tasti “CH A/V*“.

Esempio:

FM -— —
Si supponga di essere sinto- E 7 E E 5 ’—’ ’--’

nizzati sul canale 22 FM

Azionare il tasto “SELECT": M _’
il 22 sara intermittente. E 7 E E _ﬁ\ '

- “’6-




Azionare “CH A" (+5 kHz).
L’apparato si predisporra
sulla freq. di 27.230 kHz.
L’indicazione 22 sparisce.

Azionare “CH A" (+5 kHz).
L’apparato si predisporra
sulla freq. di 27.235 kHz.
L’indicazione 23 sara inter-
mittente.

Azionare “CH ¥“ (-5 kHz).
L'apparato si predisporra
sulla freq. di 27.230 kHz.
L’indicazione 23 sparisce.

Azionare “CH ¥“ (-5 kHz).
L'apparato si predisporra
sulla freq. di 27.225 kHz.
L’'indicazione 22 sara inter-
mittente.

Azionare "SELECT". Cid
ripristina il funzionamento
normale.

-‘]7-




20. CH19

Predispone immediatamente |’apparato sul canale 19 ed il modo in AM.
Per ritornare alle condizioni operative precedenti azionare nuovamente detto

tasto.

Uso del canale 19 (usato per chiamate/emergenza)

Si supponga di essere sinto-
nizzati sul canale 22 in FM.

Azionare il tasto “CH 19”.

La frequenza indicata sparisce
per evidenziare la predispo-
sizione sul canale 19 AM.

Azionare il tasto “CH 19”.

Il ricetrasmettitore si predi-
spone sulla frequenza avuta in
precedenza: Canale 22 FM.

Azionare il tasto “CH 19”.

Il ricetrasmettitore si predi-
spone sul canale 19 AM.

Azionare il tasto “CH ¥*

Il ricetrasmettitore si predi-
spone sul canale 18.

Azionare il tasto “CH 19”.

Il ricetrasmettitore si predi-
spone sul canale 19 AM.

21225 22

i (3

21225 22

W =

31115

g

AM "g
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21. DW (Dual Watch)

Permette di controllare I’attivita sul canale 19 AM ed un’altra frequenza. Le due
frequenze vengono campionate con una cadenza di 1 s e la ricerca si arrestera
non appena un segnale sara presente su una delle due frequenze. E necessario
impostare lo Squelch al punto di soglia. Non appena il segnale verra a cessare
il Dual Watch riprende il campionamento accennato.

Per dare avvio al Dual Watch premere il tasto in oggetto. !l visore indichera DW.
Per cancellare la funzione premere nuovamente il tasto. L’indicazione sparira

dal visore.

Esempio:

Predisposizioni AX M

L’apparato é predisposto sul E 78 E S l l
canale 22 FM.

otaoow, | 31326 O3

Si otterrd Valtemanza fra le due indicazioni

ST

Se un segnale sara presente sul | AX M Dw
canale 22, la ricezione rimarra |
su tale frequenza sinché il E’ '-E E 5

segnale verra a cessare.

RX AM ow
Il segnale sul canale 22 FM ,
viene a cessare. :

Si otterra Valtermanza fra le due indicazioni

" 21285 27
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22.

23.

RAX AM Dw
Ricezione di un segnale sul
canale 19 AM.

Rispondere a detta stazione AM
azionandoil PTT.ll DualWatch |TX
verra cos! cancellato.

PROGRAM ‘

Detto tasto in abbinamento a quelli corrispondenti alle memorie “M1, M2, M3,
M4” permette la registrazione di 4 frequenze in memoria.

Azionando rapidamente il tasto PROGRAM, P1, P2, P3, P4 verrannoindicati dal
visore. Mantenendo premuto un poco pid a lungo uno di questi 4 tasti (P1 - P4)
si determinera I'intermittenza del visore. Si dovra allora azionare uno dei tasti
pertinenti alle 4 memorie (M1 - M4) in modo da effettuare la registrazione non
solo della frequenza ma pure del tipo di modulazione attualmente in uso. A
conferma dell’avvenuta registrazione si udra un tono di conferma lungo.

M1-M2-M3-M4

Detti tasti, pertinenti alle relative memorie, vanno usati congiuntamente al tasto
PROGRAM in modo da registrare o richiamare una di tali memorie. E pure
possibile definire le 4 memorie mediante i tasti P1 - P4 ottenendo in tale modo
16 memorie memorizzabili.

Esempio:

Predisposizioni

a) Registrazione in memoria M
9 , ,
Prediposizione iniziale: E l E E 5

canale 22 FM.

Premere brevemente |CI‘ tssto FM j E
PROGRAM: il vi indi a
PR il visore indicher, Py EI'}EES




Premere piu a lungo il tasto
PROGRAM: l'indicazione P1
diverra intermittente.

Azionare il tasto M1:
P1 cessera di essere
intermittente, verra
indicato M1 con
I'emissione di untono
di conferma lungo in
modo da evidenziare
cheil canale 22 FM ¢
stato registrato in P1 M1.

W

N

Modificare il canale operativo
azionando uno dei tasti “CH A/
CH ¥” posti sul microfono e sul
pannello frontale. L’indica-
zione M1 sparira.

Un rapido azionamento sul
tasto PROGRAM determinera il
passaggio da P1 a P2.

Un azionamento pit lungo
sul tasto PROGRAM determi-
nera l'intermittenza di P2.

Azionare il tasto M3:

sione di un beep ~—

lungo. Cid evidenzia
cheil canale 23 FM &
stato registrato in P2 M3.

P2 cesserd di essere e@&.‘ N
intermittente, M3 si &
accende con l’emis- \\_, P l:?

{p}?’laes 2C

P
0&@{ \\

g3

FM

3 J

L

9

1255

7
23

ps 21255

21255 2 4

PZ

21255 24
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24,

Apparato predisposto sul canale E 5 9 8 5

b) Richiamo di una memoria LSB 3
3 LSB.

Rapido azionamento del tasto LSB 3
PROGRAM. Il visore indichera
X », 2h985

Azionare il tasto M1. | dati

registrati in P1 M1 verrinno M
richiamati e I’apparato si p / E 7885 EE
M

predisporra sul canale in
memoria (CH 22 FM @
I’esempio illustrato).

iR [, 81225 20

P2,

Azionando il tasto M3 verranno

richiamati i dati registrati nella il

memoria P2 M3 percid E -,E 5 5 33
I"apparato si predisporra sul Pc M3

canale 23 FM (come illustrato).

SCAN

La funzione permette di effettuare la ricerca fra i canali registrati in memoria. La
ricerca si arresta non appena una delle frequenze registrate risulti occupata con
del traffico in corso. Non appena il segnale verra a cessare la ricerca riprende.

Commutando in trasmissione con il corrispondente udito si interrompera il
processo di ricerca.

La ricerca si attiva con I'azionamento del tasto SCAN ed il visore indichera
“SCAN”. Sara indispensabile regolare prima lo Squelch al livello di soglia. Per
cancellare la funzione azionare il tasto precedente; I'indicazione “SCAN”
sparira dal visore.
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25. CONNETTORE MICROFONICO
Connettervi il microfono in dotazione.

ﬁ‘?" =1 o,
1

1. Segnale microfonico 4. Non collegato
2. Rx 5. Massa
3. Tx 6. Alimentazione

Cablaggio del microfono

-23-




CONNETTORI SUL PANNELLO POSTERIORE

A. S METER
Collegare uno strumento esterno se richiesto.

B. CONNETTORE PER L’ALIMENTAZIONE IN CONTINUA (13.2V)
C. CONNETTORE PER L’ALTOPARLANTE ESTERNO (P.A.)
D. CONNETTORE PER UN ALTOPARLANTE INTERNO ADDIZIONALE

E. CONNETTORE PER LA LINEA DI TRASMISSIONE COASSIALE

Del tipo SO-239 accetta il relativo connettore PL-259 intestato sulla linea
coassiale di trasmissione che fa capo all’antenna (si raccomanda che tale linea
sia lunga A/2 elettrici o un multiplo di tale lunghezza).

-24-
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CODIFICA DI SICUREZZA
PER LA DETERRENZA AL FURTO

Trattasi di una codifica di 4 cifre che dovra essere impostata per accedere alle varie
funzioni dell’apparato. Tale codifica dovra essere re-impostata nel caso che:

- L’alimentazione a 12V venga a mancare.

- Il tasto POWER venga mantenuto premuto per piu di 4 secondi. In questo caso
il ricetrasmettitore resta bloccato nelle sue funzioni sinché verra re-impostato il
codice corretto.

La codifica provvisoria registrata in origine consiste in:
4 brevi azionamenti sul tasto PROGRAM.

ATTENZIONE!

Nel caso si dimentichi o venga perso il codice d’accesso I’apparato potra essere
re-inizializzato soltanto in fabbrica oppure da un laboratorio autorizzato.
Ovviamente per ragione di sicurezza |’operazione verrd fatta soltanto se
I’apparato verra ritornato con il proprio certificato di garanzia. Raccomandiamo
percid di annotare in qualche posto la propria codifica. Vengono fornite due
decalcomanie dainserire sul vetro della vettura per evidenziare tale tipo di codifica.

COME PERSONALIZZARE IL PROPRIO CODICE DI ACCESSO

Si raccomanda si leggere attentamente la sequenza prima di modificare il codice di
accesso.

a) Accendere I'apparato azionando il tasto POWER.

b) Spegnere |’apparato azionando il tasto POWER.

€) Mantenere premuto il tasto POWER: I'apparato si accendera quindi si spegnera
nuovamente.

d) Mantenendo premuto il tasto POWER azionare contemporaneamente i tasti
“NB/ANL” e “PROGRAM”.

e) Rilasciaresoltantoil tasto POWER mantenendo percid premuti i tasti “NB/ANL”
e “PROGRAM”: il visore indichera con intermittenza per 5 secondi codE.
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j)

k)

m)
n)

o)

p)

Non appena l'indicazione codE sparisce rilasciare i tasti “NB/ANL” e “PRO-
GRAM”,

L’indicazione codE sard nuovamente intermittente: si hanno 20 secondi di
tempo per impostare il codice precedente.

Premere il primo tasto della codifica precedente (PROGRAM nella
configurazione di origine). Il visore indichera 1.

Premere il tasto corrispondente alla seconda cifra della codifica precedente
(PROGRAM nella configurazione di origine). Il visore indichera 2.

Premere il tasto corrispondente alla terza cifra della codifica precedente
(PROGRAM nella configurazione di origine). Il visore indichera 3.

Premere il tasto corrispondente alla quarta cifra della codifica precedente
(PROGRAM nella configurazione di origine). Il visore indichera 4.

Verra emesso un beep ed il visore indichera la lettera P in modo da evidenziare
che I’apparato & ora pronto ad essere personalizzato con la nuova codifica di
4 cifre. Per 'impostazione della nuova codifica non si & piu ristretti alla durata
dei 20 secondi.

Premere il primo tasto corrispondente alla nuova codifica scegliendo fraM1 M2
M3 M4 e PROGRAM: il visore indichera 1 nonché la lettera P.

Premere il secondo tasto corrispondente alla nuova codifica scegliendo fra M1
M2 M3 M4 e PROGRAM : il visore indichera 2 nonché la lettera P.

Premere il terzo tasto corrispondente alla nuova codifica scegliendo fraM1 M2
M3 M4 e PROGRAM: il visore indichera 3 nonché la lettera P.

Premere il quartotasto corrispondente alla nuova codifica scegliendo fraM1 M2
M3 M4 e PROGRAM: il visore indichera 4 nonché la lettera P,

Premere il tasto POWER: il ricetrasmettitore @ ora predisposto nella nuova
codifica.

Se durante I'impostazione della vecchia codifica si commette un errore azionare
un tasto qualsiasi (anche diverse volte se necessario) sinché il visore indichera
codE quindi riprendere dal passo g).

Nel caso si commetta un errore con I'impostazione della nuova codifica azionare
un tasto che sia differente da M1, M2, M3, M4 e PROGRAM (ad esempio SCAN).
Il ricetrasmettitore si predisporra in modo automatico al passo I).
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1)

2)

3)

RICERCA DELLE ANOMALIE

il ricetrasmettitore non trasmette oppure la trasmissione & di qualita scadente:

Assicurarsi che la funzione PA sia esclusa.

Verificare che il controllo RF POWER sia ruotato a finecorsa oraria.
Verificare che |’antenna sia appropriatamente connessa e compensata per il
minimo valore di ROS.

Verificare che il controllo MIC GAIN sia ruotato a finecorsa oraria.
Verificare che il connettore microfonico sia ben inserito nella sua sede.

Si notera che azionando il pulsante PTT, nel visore compare |'indicazione
Tx. Cid significa che I'apparato @ in trasmissione. Rilasciare il PTT per
ricommutare in ricezione.

Il ricetrasmettitore non riceve oppure la ricezione & difettosa:

Assicurarsi che la funzione PA sia esclusa.

Assicurarsi che lo Squelch sia predisposto al valore di soglia.

Verificare che il controllo RF GAIN sia ruotato a finecorsa oraria.
Verificare che il controllo di volume sia regolato in modo appropriato.
Verificare che il connettore microfonico sia ben inserito nella sua sede.
Verificare che |’antenna sia appropriatamente connessa e compensata per il
minimo valore di ROS.

Controllare che la modulazione selezionata sia simile a quella usata dal
corrispondente.

il visore indica codE quando si commuta in trasmissione:

Controllare la tensione di alimentazione e che il valore di quest’ultima non
cali quando si assorbono 6A.

1l ricetrasmettitore non si accende:

Controllare la sorgente in continua.

Controllare il cablaggio.

Verificare che sia stato inserito il codice esatto.
Verificare che il tasto POWER sia stato azionato.
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CORRISPONDENZA FRA CANALI E
FREQUENZE DI TRASMISSIONE

N. di CANALE FREQUENZA N. di CANALE FREQUENZA

(MHz) (MHz)

1 26.965 21 27.215
2 26.875 22 27.225
3 26.985 23 27.255
4 27.005 24 27.235
5 27.015 25 27.245
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
n 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405
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SCHEMA DEL CIRCUITO DI RIVERBERAZIONE ECO
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ELECTRONICS EUROPRPE

CB TRANSCEIVER

MODEL : GEORGE

SIEGE SOCIAL / HEAD OFFICE-FRANCE
ROUTE de SETE - BP100 .

34540 BALARUC - Tel : 67.46.27.27

Telex : 490534F - Fax : 67.48.48.49-

(UT5572)



1. SPECIFICATIONS

MEASURING CONDITION :

* DC Power Supply

: 13.2V more than 10 A

* Modulation Frequency : 1 KHz and 1.25 KHz (AM/FM) 400 Hz and 2500 Hz (SSB)

* Measuring Frequency  : 27.205 MHz
* Ambient Temperature  : 25°C + 3°
* Load Impendance :50Q

TRANSMITTER PORTION

ITEM

No. UNIT AM FM ssB

1 | Frequency Tolerance Hz 1600 +600 +600

2 | Carrier Power 132V w 3.6~4.4 3.6~4.4 =
(Max. Position) .

_ 10.8~156.8 V w 3.5~4.4 3.5~4.4

3 | Carrier Power _ 10.8-158V w 0.5-1.5 0.5~1.5

| (Min. Position) :

4 | PEP(2 Tone) 10 Wpep 13.2V Wpep 10.2~-13.2
+10dB 2 signal 3rd IMD ]
-25d8B. ' | 10.8-158V Wpep -- 10-13.2

5 | Spurious 41-68 MHz
and _ .87.5~134 MHz ds -86 Max | -86 Max -86 Max
Harmonics 162-230 MHz

470~682 MH
-]
Other Frequency d8 -72 Max -72 Max -72 Max

6 | Modulation Frequency 450 Hz dB 0~ -10 0~-10 0~ -10
Response 1 KHz 0 dB -
Reference. 2.5 KHz

(AM/SSB) dB 0--10 0~-10 ~0~-10
2 KHz (FM)
7 | Unwanted Sideband
2.5 KHz 4 Wpep + 16 dB up single tone dB - -40 Max
8 Carrier Supression dB. -- -40 Max
| Microphone Sensitivity AM 60% .
9 FM 1.2KHz - mV 2 Max 2 Max 2 Max
SSB 6 Wpep
AMC ALC Range : :
10 | ( AM : Ratio of level for 60 % and 100 Mod.) | - dB 60 Min -- 60 Min

( Ratio of input for 9 Wpep and .14 Wpep )




TRANSMITTER PORTION

No. . ITEM UNIT AM FM SSB
11 | Battery Drain at No Modutation mA | 2600Max | 2600Max | 1500Max
AM/FM Max Modulation mA | 2600Max | 2600Max | 3000Max
SSB Max WPEP
12 AM : 60 % 1 KHz dB8 30 Min 30 Min- - ---
| Hum & Noise FM : 1.2 KHz Dev OdB Ref ‘
13 | SWR Indicator 1 1 - 1.5Max | 1.5Max
2 1 -- 1.5~2.5 1.5~-2.5
14 Modutation Distortion AM : 60 % % | 7 Max 7 Max ---
1 KHz FM : 1.2KHz
_ . Less than 10 %
15 | Modulated Power 1 KHz 80 % Mod. down from
Carrier Power
Adjacent Channel Power :
16 4 W AM/FM uW 400pW 400uW - | 20uW
4 Wpep SSB _ -
17 Maximum FM Deviation KHz 1.7-2.1 ---
: 1 KHz 30 mW Mod.
18 Maximum Modulation % 85-~99 -
1 KHz 30 mV Mod. ~ '

MEASURING CONDITION:

* Antenna Impendance - 1500 .

. *Standard Ref. Mod.

: 1 KHz Audio out (SSB)

* Standard Audio Output T1W
* Standard Audio Load T 8W
: 132V

* DC Power Supply Voltage
=» All-Measuring with CCITT Fiiter

'RECEIVER PORTION

" 1 KHz 60 % Mod. (AM). 1 KHz + 1.2 KHz'(Dev.) FM

*0dB = 0.5uV = 1uV EMF
* Ambient Temperature 25 =+ 3°C

No. ITEM UNIT AM FM - SSB
1. | Sensitivity Maximum - dB 10 10
with CCITT Filter
' 20dB SINAD | dB 6 6 0
2+ | AGC Figure Merit 50 mV for 10 dB dB 70 Min --- 70 Min
change in Audio Output
Frequency Response Lower Hz 200-400 200-400 200~400
3 | 1 mVinput 1 KHz Ref. ' ‘ -
6 dB down Upper Hz 2000-4000 | 2000~4000 | 2000~4000
4 | Maximum Audio Output Power w 2.5 Min 2.5 Min

2.5 Min




RECEIVER PORTION

No. _ITEM UNIT AM FM ssB
B Audio OutpUt Power at 10 % THD W 2:0Min | 2.0 Min 2.0 Min "
6 Audio Distortion at 1 W . % 7.0 Max - 70 Max
AM 60 % -
7. 1.S/N Ratio at - mV input FM 1.2 KHz dB 30 Min -| 30 Min
' ' 0 dB Ret.
8 " RF Gain Control Range dB 40 Min 40 Min 40 Min
9 Oscillator Dropout Voltage v 9.5 Min 9.5 Min 9.5 Min
10 Squelch Sensitivity at Threshold dB 9 Max 9 Max 9 Max
1| Squelch Sensitivity at Tight d8 | 60-72 | 60-72 | 62-72
12 | S - Meter Sensitivity for 9" (No Modulation) | dB | 34-46 | 34-46 | 34-46.
13 Adjacent Channel Selectivity dB | 60 Min 60 Min 60 Min
+ 10 KHz 2 Signal Method '
14 | Intermodulation Distortion 2 Signal Method dB | 60 Min 60 Min 60 Min
.} Image Rejection Ratio " S
15 | Fo £ 2x 10.695 MHz and 455 KHz AM/FM | dB 60 Min 60 Min 60 Min
Fo £ 2x 10.6975 - SSB : ;
IF Rejection
16 | 10.695 MHz and 455 KHz AM/FM dB 60 Min 60 Min 60 Min
: 10.6975 MHz or 10.6925 MHz . ___SSB
1/2 IF Rejection . .
17 | Fo-455KHzx 1/2 AM/FM dB 60 Min 60 Min | 60 Min
Fo + 10.695 MHz AM/FM/SSB '
18 Noise Blanker Performance dB 6 Max 6 Max © 6 Max
19 ANL Loss (OdB uV ANT input) dB 4 Max --
20 Clarifier Range KHz +1 - 12 +1 - 12 +1 - 22




RECEIVER PORTION

No. ITEM UNIT AM M SSB
21 Battery Drain at No Signal . MA 800 Max 800 Max | 800 Max
22 Battery Drain at Maximum AF Power mA 1300 Max | 1300 Max | 1300 Max
23 Battery Drain at Power OFF mA 30 Max 30 Max 30 Max
' 1 KHz Hi 1--7 -1--7 -1--7
24 | Hi Cut Effect | CutOn
Ref. 1 KHz Hi Cut OFF = OdB dB '
3 KHz Hi -16~ -25 -16~-25 | -16~-25
CutOn
25 Battery Drain at Power OFF mA | 33Max | 33Max | 33Max’
26 Ext. S - Meter Sensitivity Vdc 0.2-0.8 0.2-0.8 0.2~0.8
( 40 dB input 2.2K Resistive, No Mod ) '
PA PORTION
No. "~ ITEM UNIT AM - FM SSB
1 Output Power at 10 % Distortion w 2.0 Min.
( Mic Vol. Max) .
2 Audio Distortion ( Mic Vol. Max ) % -7 Max




INTERNAL OPTIONAL BAND ATO F

AM/FM/LSB/USB

ANT. FREQUENCY ( MHz)

ABAND BBAND CBAND DBAND EBAND FBAND §
Channel | Normal Normal Normal Normal Normal Normal. | ..

1 26.065 | 26.515 26965 | 27.415 27.865 | 28315 | -
2 26.075 | 26.525 26.975 27.425 27.875 | 28.325
3 26.085 | 26.535 26.985 27.435 27.885 | 28.335
4 26.105 | 26.555 27.005 27.455 27.905 | 28.355 °
5 26.115 | 26.565 27.015 27.465 27.915 | 28.365
6 26.125 | 26575 | 27.025 | 27.475 | 27.925 | 28.375
7 26.135 | 26.585.| 27.035 | 27.485 | 27.935 | 28.385.
8 26.155 | 26.605 27.055 .| 27.505 27.955 | 28.405
9 26.165 | 26.615 27.065 27515 | 27.965 | 28.415
10 26.175 | 26.625 27.075 27.525 27.975 | 28.425
11 26.185 | 26.635 27.085 27.535 27.985 | 28.435
12 26.205 | 26.655 27.105 27.555 28.005 | 28.455
13 26.215 | 26.665 27.115 27.565 | 28.015 | 28.465
14 26.225 | 26.675 | 27.125 27575 | 28.025 | 28.475
15 26.235 | 26.685 27.135 27.585 | 28.035 | 28.485
16 26.255 | 26.705 27.155 27.605 28.055 | 28.505
17 26.265 | 26.715 27.765 27.615 28.065 .| 28.515
18 26.275 | 26.725- | 27.175 27.625 28.075 | 28.525
19 26.285 | .26.735 | 27.185 27.635 28.085 | 28.535
20 | 26.305 | 26.755 27205 | 27.655 28.105, | 28.555
21 26.315 | 26.765 27.215 27.665 28.115 | 28.565 |
22 26.325 | 26.775 27.225 27.675 28.125 | 28.575
23 26.355 | 26.805 27.255 27.705 28.155 | 28.605
24 | 26.335 | 26.785 27.235 27.685 28.135 | 28.585
25 26.345 | 26.795 27.245 27.695 | 28.145 | 28.595
26 26.365 | 26.815 27.265 27.715 | 28.165 | 28615
27 26.375 | 26.825 27.275 27.725 28.175 | 28.625
28 26.385 | 26.835 27.285 27.735 28.185 | .28.635
29 26.395 | 26.845 27.295. | 27.745 28.195 | 28,645
30 26405 | 26855 | 27305 | 27.755 28.205 | 28.655
31 26.415 | 26.865 27.315 | 27.765 28.215 | 28.665.
32 26.425 | 26.875 | 27.325 27.775 28.225 .| 28.675
33 26.435 | 26.885 27.335 27.785 | 28.235 | 28,685
34 26.445 | 26.895 27.345 | 27.795 28.245 | 28,695
35 26.455 | 26.905 27.355 27.805 28.255 | 28.705
36 26.465 | 26.915 27.365 27.815 28.265 | 28.715
37 26.475 | 26.925 27375 | 27.825 | 28,275 | '28.725
38 26.485 | 26935 | 27.385 | 27.835 | 28.285 | 28.735
39 26.495 | 26.945 27.395 | 27.845 28.295 | 28.745
40 26.505 | 26.955. | 27.405 | 27.855 | 28.305 | 28.755
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OCCUPIED BANDWIDTH

Total power is less 20 uW at one side. (6.25 ~14.25 KHz) .

FM MODE -
AM MODE
$58 MODE )
o ‘|'nclud"en '
l / - 6.25KHz
0 —— ©® ® o
1425 Ce2s 07 T ve2s L a1a25kHY)
HOWLING TEST _ _ e
CONNECTION :
The device should be lied or; the
table made out of hard wood
the speaker directed upward.
56 Device ' :

‘ : ' ’

100 d8 No Mod ——) under test : LT

TEST METHOD: A

LN

1. Set D.U.T. for AM receive mode.with volume control at full CW p'os’itionéhd clarifier .
center.

2. Tune signal frequency to exact center frequency of the device under test.
3. Rotate clarifier plus or minus and check if howling is observed.



1.

2. ALIGNMENT PROCEDURE

PLL CARRIER OSCILLATOR PORTION

TEST EQUIPMENT REQUIRED

* Power Supply : 13.2V
* Oscilloscope

* Clarifier

* Mode

* RF Pov_ver Volume

. Alignment Procedure

. PREPARATION ALIGNMENT

. Center

* To Log.in the Unit

a) Turn Power Supply On

b) “CODE" message will blink on the LCD for 10 Seconds.

c) Press Program key, four (4) times _

d) Press Power Switch, channel/Frequency will be displayed.

e) Turn Power Supply Off

* To access optional band Ato F  (example 12, 13)

f) Press PA and Dim switch simultaneously then turn Power Supply On.
(Press PA and DIM switch until "CODE" message disappears.)

g) Press M1 switch (light will turn Off) then repeat C to D.

* DC Volt Meter

* Frequency counter

*PTT " . OFF(RX Mod)
: AM * Remove : PB201

: Clockwise *VR205 and VR206 : Center

STEP | CONDITION | Adjusment - PROCEDURE REMARKS
RX AM ‘| Connect the DC Voltmeter to TP2
1 40 L405 Adjust for2.5+ 0.1 V
€27.405 MHz
RX AM Same as Step 1
2 | 1 : More than 2.0 V
. €26.965 MHz | . ,
o RX AM Connect oscilloscope to TP1
'3 20 L401 Adjust for 37.900 MHz + 20 Hz /
€27.205 MHz »
RX FM Same as Step 3
4 20 CHECK | 37.900 MHz £ 20 Hz Reading
€27.205 MHz
RX FM Same as Step 3
5 .20 L402 Adijust for 37.8975 MHz + 20Hz
€27.205 MHz :
o RX USB Same as Step 3
6 20 CHECK | 37.9025 MHz £ 20 Hz Reading
€27.205 MHz :




PLL CARRIER OSCILLATOR PORTION

A T

STEP | CONDITION | Adjusment PROCEDURE -- - REMARKS
T™X USB Same as Step 3
7 20 . VR211 | Adjust for 37.9025 MHz + 20 Hz
c27.405MHz |. .- ..
RX UsB..| - - . ‘Connect oscllloscope to TP3
8 c-20 L408. | Adjust for 10.6975 MHz + 20 Hz .
€27.205 MHz :
RX LS8 Same as Step 8
9 .20 L407 | Adjust for 10.6924 MHz +:20 Hz -°
c27.205 MHz | .
e TX AM. |2 ssi L f Same as Step 87
10 sl 20 - L406- - | Adjust for 10. 695 MHZ :i: 20 MHz
: 27205 MHz | S
o TX FM e s 'Samea.sStepB
11 20 CHECK | 10.695 MHz :t 20 Hz Readmg
€27.205 MHz
RX FM Same as Step 1
12 20 CHECK | Lessthan4.2V
€28.755 MHz
RX -USB Same as Step 1
13 20 CHECK | Morethan 1.2V
€26.065 MHz
N.B 1) After completing the above, apply Parraﬁn wax on L405 and L404

LOCATION OF ADJUSTMENT (LOCAL)
PB-229 (TOP VIEW)

P2

G-

" VR211+

(TXFREQ.)

ol

L405

TP




TRANSMITTER PORTION

1. TEST EQUIPMENT REQUIRED

t

2. PREPARATION ALIGNMENT.

'*VR208 . : Clockwise * Mic Gain Volime .  :-Clockwise |

* DC Power Supply (13.2 V) morethan 10 A * Test Frequency : 27.205 MHz
* AF Oscillator 1 KHz 400 Hz and. 2500 Hz  *RF Power Meter -

*RF VTVM = * FM Linear Detector -

*DC Current Meter ' < * Dummy Load (50 ohm)

*AF VTVM o ~ *Oscilloscope =

2

" *VR205 - 1 Middle Position - . * Meter SW : RF i
*VR 206 : Middle Position * SWR/CAL Volume = : Middie Position

"~ *VR 207 - : Counterclockwise *RF Power Volume  : -Clockwise

i *VR 212 'vCounterclo_ckwise ’

: *VR 201, 202, 203 : Counterclockwise R AP .

3. Alignment Procedure L N

*TologintheUnit. . - .~ '

a) Turn Power Supply On L s .
b) "CODE" message will blirik on the LCD for 10 Seconds. CormTom
c) Press Program key, four (4) times..
d) Press Power Switch, channel/Frequency will be dlsplayed
* To access optional band A to F T
e) Turn Power Supply Off o
f)-Press PA and Dim switch simultaneously then turn Power Supply On.
(Press PA and DIM switch until "CODE" message disappears.) =~ .
g) Press M1 switch (llgtﬁ ‘will turn Off) then repeat C to D.
: * To access standard band
-'h) The same as step E and F
i) Press Program switch (light will turn Off) then repeat C and D.

STEP | CONDITION: | Adjusment PROCEDURE - “'REMARKS

LSB ' Remove the PB201

1 19 VR203 | Connect a DC current meter (+) to-
' No Mod. TP 202 (-) to TP 203

Adjust for 330 mA

) Connect a DC current meter (+) to
2 Ditto VR201 TP 202 (-) to TP 201 :
"~ | Adjust for 85 mA

Same as | Same as Step 2
3 Step 1 VR202 | Adjust for 170 mA

10



cont. TRANSMITTER PORTION
3. Alignment Procedure

STEP | CONDITION' | Adjusment PROCEDURE REMARKS .
' LSB 19 Re-install the PB201
4 Two - Tone - L221 Adjust for maximum on the RF
400 & 2500 Hz VTUM |
1 mV Mod. Set the AF oscillator, so that the
output is less than 32v.
LSB 19 Adjust for 25V on the RF VTVM
-5 Two - Tone VR208 -
400 & 2500 Hz N
30 mV Mod. ‘ . i,
19 Adjust the carrier leakage at t SB
6 LSB/USB. VR209 & USB become minimum &
No Mod. almost equal. L
“AM- 19 Adjust for 3.9W on the Watts
7 -"No Mod.’ VR205 Meter. ;
Ditto o Adjust for RF Meter at "9" iust
8 ( RF Meter) VR204 fight on. s
AM 19 : Ad;ust 90% negative.
<] 1 KHz 30 mV VR207 ' .
Mod.
AM 19 Adjust for Modulation Meter at *9"
10 1 KHz3 mVv VR213 | just light on.
Mod. -
FM 19 Adijust for 3.9W on the Watts
11 No Mod. Meter.
FM 19 Adjust for +1.9KHz Deviation
12 1 KHz 30 mV
Mod. .
AM 19 More than 10 Watts for Watts
13 c27.185 MHz CHECK | Meter.
No Mod.
AM 19 More than 10 Watts for Watts
14 c27.185 MHz CHECK | Meter and over 60% modulation.
E 1 KHz 30mV
Mod.
AM 19 Same as Ditto
15 {28.353 CHECK
1 KHz 30 mV
Mod.
. AM 19 Same as Ditto 7
16 a26.285 CHECK '
-1 KHz 30 mV
Mod.

11
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LOCATION OF ADJUSTMENT (TX)
PB-229 (TOP VIEW) - -

VR202

VR203 i 'VRZOI

TP202 ” - \@204\’@03
i o o &

TP203 ... VR20T VR205 VR206

(AMC) (AM POW) (FM POW) , .

L22|

VR209 @
CARRIER - VR2I3
(MOD METER)

@

VR212
(FM DEV)
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RECEIVER PORTION .

1. TEST EQUIPMENT REQUIRED-

. *88G 27.205 MHz (1 KHz 60% 1 KHz 1 2 KHz deviation,. 50 ohm)
* Oscilloscope : .

>

-*DC Power Supply (1 3. 2 V) : ‘SINAD Meter:+.©
* Dummy Load (8 ohm) : CCITT
2. PREPARATION ALIGNMENT -~ T
* NB/ANL COFF. . . - *Volume " : Clockwise
*HICUT : OFF st - %*RF Gain Volume : Clockwise
* SQUELCH T cewW T 77 L *Clarifier’ .4« Center
3. Alignment Procedure cret. o
*TologintheUnit~" = - , :
a) Turn Power Supply On L W
b) “CODE" message will blink on the LCD for 10 Seconds TR I
“c) Press Program Key, four (4)times =~~~ T e
d) Press Power Switch, channel/Frequency will-be dlsp}ayed 0 5% SO A
* To access optional band A to F ' Cmoac oy e (

e) Turn Power Supply Off
" f) Press PA and Dim switch simultaneously then turn Power Supply On
(Press PA and DIM switch until “CODE" message disappears.)
g) Press M1 switch (light will turn Off) then repeat C to D.

* To access standard band

h) The same as step E and F
i) Press Program switch (light will turn Off) then repeat CandD.

STEP | CONDITION | Adjusment | PROCEDURE - REMARKS
' AM L17,12, | Adjust for maximum readmg on :
1 20 L6,L7, |the AF VTVM. (Setthe S.S.G. (AM S-9)
(60% Mod.) | L11,L12, | atenuator so that the standard
L13 -output is Jess than 1W:(2.8V/8
ohm) S
AM SSG : 0dB. (FM AF
2 20 L16 Adjust for maximum reading on out)
(1.2 KH Dev.) : the AF VTVM (Discrimina
4 C tor)
AM s SSG : 40dB. (50uV).
3 20 VR4 Adjust "9" just light on (AM S-9)
_(NoMod.)
AM SSG : 66dB (1mV)
4 20 . VR2 | Just appear AF Level (AM'SQ) -
(No Mod.) :

13



cont. RECEIVER PORTION
3. Alignment Procedure

STEP | CONDITION | Adjusment PROCEDURE REMARKS
- USB Same as 1. (SsB
5 (NoMod) |.L15L14. | .° . e Sens)
SSG_: 40dB (50uV) -
6 Ditto-:7 ... |. .-. VR3 Adjust "9" Just light on. (SSB S-9) -
' * SSG : 66dB (1 mV) o
7 Ditto VR1 Just appear AF level (SSB SQ)
Set oscilloscope to DC range.and | o
8 Ditto L1 adjust to reach max. reading.
I R .. Setthe SSG 21CH & SSG level (NB ADJ)
<"1 below 30 dB. ' :
~ AM T ]ssG :10dB
9 1 | CHECK | More than 20 dB SINAD. ~ Sens.
a26.065 MHz T
60% Mod.
AM : SSG : 10dB
10 40 - CHECK | More than 20 dB SINAD. Sens.
f28.755 MHz -
60% Mod. §~ " - - )

 LOCATION OF ADJUSTMENT{(RX)~
PB-229 (TOP VIEW) '

LI C ol
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: @
_ - e
e 2 ¥
- '-'5D' " f—“ﬂsr VR3
"[:]us.‘ \—"'"_;.é_M_,vnq :
w1} M@
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3. SEMICONDUCTOR LEAD IDENTIFICATION ~

DIODES
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RLS135

o

MA 728
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L]
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D
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il
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s

15
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PB551 PB-232AA
. (BOTTOM VIEW)

MA728 - TX

D551

0552 | MA728 - TX
RSS1 | 270

R552__| 270

c551 | 0.01
€552 | 0.01

~ NOTES:

{. AESISTANCE. VALUES ARE SHOHN IN OHMS UNLESS
OTHERWISE NOTEO. (K-KILO: OHH M MEG OHMI
2. RESISTOR WATTAGES :ARE  {710W
UNLESS OTHERWISE.-NOTEOD. -

3. CAPACITANCE VALUES ARE INbICATED IN MICRO
FARADS UNLESS OTHERWISE NOTED.

(P=MICRO-MICRQ FARAD! : )

4. ALL CAPACITORS TEMPERATURE CHRAGTERISTICS
ARE B UNLESS OTHERWISE NOTED.

6. ALL CERAMIC CAPACITANCES ARE (2125)
UNLESS OTHERWISE NOTED.

TINE  SWR PCB -
PARTS ASS'Y_ BOTTOM VIEW

DAANING NO.

EM4 -0997

69 _:_1
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PB-230 2/4 (BOTTOM VIEW)
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