Telewizory
14” i 21” ELEMIS ..

Produkowane przez
Warszawskie Zaktady
Telewizyjne ELEMIS SA
odbiorniki telewizyine
serii 3750/51 i 5550/51
zawierajg nowej gene-
racji ptyte gtéwna
PG2050 z jednoukta-
dowym procesorem
matosygnatowym
TDA8362 firmy
PHILIPS, stosowanym
powszechnie w tej
klasie telewizoréw
przez producentéw

w Europie i nie tylko.
Dzigeki temu rozwigza-
niu uzyskuje si¢ dobra
jakosé obrazu i déwie-
ku przy zamniejszonej
liczbie elementéw
oraz niewielkiej
liczbie punktéw stro-
jeniowych.

oszczegolne odmiany odbior-

nikow telewizyjnych serii

3750/51 i 5550/51 roznig sie

migdzy sobg przekatng ekra-

nu, funkcjami zwigzanymi
z odbiorem teletekstu oraz mozliwoscig ko-
rzystania z dodatkowych funkcji zawartych
w tzw. ELEMIS MENU. Podstawowe cechy
uzytkowe poszczegdlnych odbiornikéw zesta-
wiono w tablicy.

Uktady sterowania

Schemat piyty gtéwnej OTVC Elemis 14"i 21"
przedstawiono na rys. 1. Zastosowano sy-
stem sterowania CTV322S firmy PHILIPS,
ktérego gtéwnym elementem jest mikroste-
rownik PCA84C641P/501. Rozkazy z nadajni-
ka zdalnego sterowania sg odbierane przez
wzmacniacz podczerwieni US101 i w postaci
impulséw doprowadzane do wejscia RMOT mi-
krosterownika (k. 35). Rozkazy z klawiatury lo-
kalnej s3 odczytywane ze stanu koficéwek
P2+P6. Z mikrosterownikiem wspétpracuje
pamie¢ nieulotna PCF8582E-2 (US102),

w ktdrej sg zapisywane warto$ci napigcia wa-
rikapowego, zakres i standard fonii kazdej
zaprogramowanej stacji TV oraz poziomy nor-
malne regulacji analogowych.

Glowica wielkiej
czestotliwosci

Zastosowana gtowica zapewnia odbiér w pa-
smie 48+860 MHz, w tym na wszystkich kana-
tach kablowych z hiperpasmem. Pasmo odbio-
ru jest podzielone na zakresy L-VHF, H-VHF
I UHF, a napigcia zakresowe sg wytwarzane
z napig¢ BNDO i BND1, dostarczanych przez
mikrosterownik, w uktadzie ztozonym z tranzy-
storéw T103, T105 i T107+T109. Napiecie
przestrajajgce jest wytwarzane z fali prostokat-
nej o zmiennym wypetnieniu, dostarczanej
(k. 1) przez mikrosterownik w ukfadzie nielinio-
wego przetwornika c/a z tranzystorem T104
(synteza napieciowa). Rezystory R157Ai R160
tworzg dzielnik napigcia ARW dla wzmacnia-
cza w.cz. Do symetrycznego wyjscia p.cz. jest
dotgczony bezposrednio filtr z falg powierzch-
niowa F101. Jego znamionowa wartos¢ p.cz.
wizji wynosi 38 MHz, a tzw. schodek fonii
obejmuje czestotliwosci 31,5 i 32,5 MHz.

Procesor matosygnatowy
TDA8362

Ten wielofunkcyjny uktad scalony zawiera pra-
wie wszystkie uktady matej mocy zwigzane
z odbiorem sygnatéw wizji i fonii wraz z ukta-
dami synchronizacji i generatorami odchylania
poziomego i pionowego.

Tor p.cz., uktady ARCz, ARW | identyfikacii.
Koricowki 45 i 46 procesora stanowig wejscie
wzmacniacza p.cz., dostarczajgcego sygnat do
synchronicznego demodulatora wizji. W obwo-
dzie odniesienia demodulatora zastosowano
cewke L103 (z wbudowanym kondensato-
rem). Po przejsciu przez wewnetrzne uktady
przeciwszumowe, zdemodulowany sygnat wi-
zyjny (k. 7) jest doprowadzony do wtérnika
emiterowego T110. Sygnat z obwodu odniesie-
nia, przez wewnetrzny przesuwnik fazy, jest
przeksztatcany na sygnat ARCz (k. 44). Dzig-
ki zastosowaniu probkowania nie zalezy on od
tresci wizyjnej.Wewnetrzny uktad ARW p.cz.
pracuje ze statg czasu wyznaczong przez
kondensator C148 (k. 48). Op6Znienie napig-
cia ARW dla gtowicy (k. 47) nastawia si@ po-
tencjometrem R163. Uktad identyfikacji sy-
gnatu wizyjnego dostarcza (k. 4) napigcie niz-
sze niz 0,5 V przy jego braku, natomiast w je-
go obecnosci 6 lub 8 V.

Tor czestotliwosci réznicowej fonii
| przedwzmacniacz m.cz. Sygnat czestotiwo-
$ci réznicowej jest wydzielany przez filtr cera-

miczny F102 lub F103, zaleznie od stanu wyj-
$cia SYS US103. Do przetaczania filtrow stu-
23 diody D114 D115, sterowane tranzystora-
mi T113 i T114. Nastgpnie sygnat jest
doprowadzony do wejscia wzmacniacza-ogra-
nicznika (k. 5 US106). Demodulacja czesto-
tiwosci nastgpuje w samodostrajajacym sie
uktadzie PLL. Sygnat m.cz. z wyj$cia demodu-
latora, po wzmocnieniu w zewnetrznym
przedwzmacniaczu z tranzystorem T111, jest
doprowadzany do wyjscia fonicznego euro-
ztacza. Ten sam sygnat trafia réwniez do, za-
wartego wewnatrz procesora US106, prze-
tacznika, ktory doprowadza do nastepnego
stopnia sygnat z demodulatora (w trybie TV)
lub z wejscia fonicznego euroztacza (k. 6). Za
przefacznikiem nastepuje statopradowa regu-
lacja sity dzwigku (k. 5). Sygnat m.cz. po regu-
lacji jest dostgpny na koricéwce 50.

Uktad synchronizac]i poziomej i generator
linii. Wydzielone w selektorze impulsy syn-
chronizacji s3 doprowadzane do dwustopnio-
wego detektora fazy w uktadzie PLL. Filtr
pierwszej petii regulacyjnej tworzg elementy
dotaczone do k. 40, drugiej do k. 39. Do kof-
cowki 39 jest réwniez dotaczony potencjometr
R164 do regulacji fazy. Uktad otrzymuje impul-
sy powrotu na korficowke 37. Generator odchy-
lania poziomego pracuje z podwdjng czesto-
tliwoscig linii i nie ma zadnych elementéw re-
gulacyjnych. Wewnetrzne uktady autoregula-
cji poréwnujg czestotliwos¢ pracy z czestotli-
woscig oscylatora kwarcowego w dekoderze
koloru, zapewniajac wtasciwg wartos¢ cz-
stotliwosci wolnobieznej.

Synchronizacja pionowa i generator ramki.
Impulsy sterujace dla generatora odchylania
pionowego uzyskuje sig przez podziat cze-
stotliwosci generatora linii. Dzigki temu nie
jest potrzebna regulacja czgstotliwosci ramki.
Generator ramki pracuje z zewnetrznym uklfa-
dem RC (k. 42). Wyjsciem sygnatu sterujgce-
go dla stopnia koricowego jest koricéwka 43,
a wejsciem sygnatu sprz@zenia zwrotnego
Z tego stopnia jest koficowka 41.

Tor sygnatu iuminancii. Sygnat wizyjny z wyj-
$cia przetacznika wizyjnego TV/AV dociera
do filtru eliminujgcego sygnat chrominancii.
Filtr jest wykonany technikg zyratorowgq i do-
straja si¢ automatycznie przez poréwnanie
2 czestotliwoscia oscylatora w dekoderze. Na-
stgpnie, po przej$ciu przez zyratorowg linig
opdbzniajaca, sygnat luminancii jest doprowa-
dzony do ukiadu korekcji wyrazistosci (ele-
menty RC na k. 14), po czym jest doprowadzo-
ny do uktadu matrycowania.

Dekoder PAL. Sygnat chrominanciji jest wy-
dzielany przez zyratorowy filtr pasmowy
(k. 12), dostrajajacy si¢ samoczynnie jak filtr
w torze luminanciji. Sam dekoder PAL zawie-
ra: detektor fazy impulsu identyfikacji z ze-
wnetrznym filtrem RC (k. 33), oscylator z rezo-
natorem kwarcowym Q102 o czestotliwosci
4,43 MHz (k. 35), uktad demodulacji impulsu
identyfikacji, uktad automatycznego rozpo-
znawania systemu i ukiad demodulacji sygna-
tow réznicowych. Wyjscie sygnatu (R-Y) jest na
koficowce 30, a sygnatu (B-Y) na k. 31. Stad



obydwa sygnaty sg kierowane do scalone;j li-
nii opdzniajgcej 64 ms (US105).
Przetaczanie sygnatéw wizyjnych
TV/AV/S-VHS. Wewnetrzne ukiady przeta-
czajace s3 sterowane napigciem stalym na
k. 16 procesora. Dla trybu TV napigcie to nie
przekracza 0,5 V i jest odtwarzany sygnat wi-
2ji 2 toru p.cz. (k. 13). W trybie AV warto$¢ na-
piecia jest bliska 8 V i jest odtwarzany sygnat
2 wejécia wizyjnego euroztacza (k. 15 proce-
sora). Napiecie w granicach 3+5 V (przy prze-
faczeniu na program 0) umozliwia odtwarzanie
zewnetrznych sygnatéw w systemie S-VHS: lu-
minancji i chrominancji (k. 20 i 15 eurozta-
cza). Napiecie przetaczajgce wytwarzajq tran-
zystory T115 i T116, sterowane z wyjs¢ AV
i VTR mikrosterownika US103.

Uktady R, G i B. Sygnaly r6znicowe koloru
z dekodera PAL lub SECAM z linii opéZniajg-
cej US105 wracajg do procesora US106 (k. 28
i 29), gdzie s3 poddawane regulaciji nasycenia
napieciem 2z mikrosterownika (k. 26). W ma-
trycy jest wytwarzany sygnat G-Y. Przez zma-
trycowanie trzech sygnatéw réznicowych z sy-
gnatem luminanciji powstajg sygnaty R, GiB.

S3 one kierowane do przetacznika umozli-

wiajagcego wprowadzanie sygnatéw R,
G i B z euroztacza lub modutu telegazety
(k. 22+24) i sterowanego napigciem (k. 21).
W kolejnych stopniach nastepuje regulacja
kontrastu (k. 25), jaskrawosci (k. 17) oraz
wzmochnienie sygnatéw.

Dekoder SECAM

Zastosowany uktad scalony TDA8395(US104)
firmy PHILIPS zawiera zyratorowy, samokali-
brujacy si¢ filtr dzwonowy, samodostrajajacy
sie demodulator PLL, uktady deemfazy oraz
cyfrowy uktad identyfikacji. Poprzez korcow-
ke k.1 komunikuje sig z dekoderem PAL w pro-
cesorze TDA8362, doprowadzajac w przy-
padku zidentyfikowania systemu SECAM sy-
gnat blokujacy wyjscia sygnatéw réznicowych
z dekodera PAL. Wtedy linia op6Zniajaca
US105 otrzymuije sygnaty (B-Y) i (R-Y) z wyjs¢
dekodera SECAM (k. 9i 10).

Stoplefi koficowy toru fonil

Sygnat m.cz. fonii poprzez korektor czgstotiiwo-
$ci (R208, R209, R215, R218, C176i C181) jest
doprowadzony do scalonego wzmacniacza
TDA7245A (US107). Wzmocnienie jest wyzna-
czone przez elementy R226 i R227 oraz C188.
Kondensator C185 redukuije tetnienia, a uktad
2 diodg D119 zmniejsza pobdér mocy w stanie
Stand-by. Do wyjscia (k. 2) dotgczono —przez
gniazdo stuchawkowe — gtosnik o impedanciji 8
Q oraz dwéjnik R210, C174 jako zabezpiecze-
nie przed oscylaciami. Maksymalna uzytkowa
moc wyjsciowa wynosi ok. 2,5 W.

Ukiad wytwarzajacy
niebiesiie tio

W odbiornikach bez modutu telegazety
MT2053 (lub MT2051) jest montowany uktad

zlozony z tranzystoréw T117+T119. Ukiad ten
powoduije, ze przy braku sygnatu telewizyj-
nego, np. podczas dostrajania do stacji, ekran
$wieci na niebiesko, dzigki czemu nie sg wi-
doczne szumy.

Uklad zasilania

Wiekszos€ napieé zasilajacych jest wytwa-
rzana w przetwornicy impulsowej, ktérej pod-
stawowymi elementami s3: petnigcy funkcje
klucza tranzystor wysokonapigciowy SIPMOS
T401 (BUZ90A), sterujacy kluczem uktad sca-
lony US401 (TDA4605-2) oraz transformator
impulsowy Tr403, do ktérego po stronie wtor-
nej dotagczono prostowniki D402, D406 i D407.
Przetwornica jest zasilana napigciem statym
wytworzonym z napigcia sieci przez mostek
prostowniczy D401. Mostek D401 jest poprze-
dzony dwoma symetrycznymi dtawikami prze-
ciwzakldceniowymi TR401 i TR403. Migdzy ni-
mi dotaczono za posrednictwem podwojne-
go termistora PTC (R402) cewki rozmagneso-
wujace L401. Przetwornica pracuje z czgsto-
tliwoscig ponadakustyczng. Stabilizacje na-
pigcia w szerokim zakresie zmian napigcia
sieci i obcigzenia oraz duzg sprawnosé ener-
getyczng zapewnia uktad TDA4605-2. Utrzy-
muje on state wartosci napigé wyjsciowych
poprzez zmiane czestotliwosci pracy prze-
twomicy. Funkcje uktadu rozruchowego petnig
elementy R403 i C410, doprowadzajgce po-
t6wki napigcia sieci z mostka D401. Do usta-
wienia poziomu napigé¢ po stronie wtornej stu-
2y potencjometr R415. Napiecie wyprostowa-
ne przez diode D407 zasila stopief mocy fo-
nii oraz stopier\ sterujacy linii, a scalony stabi-
lizator US402 (LM317T) przeksztaica je na
napigcie +12 V. Tranzystor T402 umozliwia
wytgczenie tego stabilizatora przy przecho-
dzeniu do stanu gotowosci. Zanik napigcia
+12 V powoduje zmiang koloru $wiecenia du-
odiody D102 na czerwony, co sygnalizuje uzyt-
kownikowi przejscie do tego stanu. Jednocze-

$nie zanika napigcie +8 V, wytwarzane przez
stabilizator US403 z napiecia +12 V. Stabiliza-
tor US404 wytwarza napiecie +5 V.

Stopien koiicowy odchylania
plonowego

Zastosowano uktad scalony TDA3653B
(US301), zasilany napigciem +26 V z transfor-
matora odchylania poziomego. Sygnat pito-
ksztattny (k. 43/US106) jest doprowadzany
do wejscia sterujacego uktadu US103, a tak-
2e do specjalnego uktadu wytaczajgcego dol-
ny tranzystor koficowy w czasie powrotu, dzig-
ki czemu zmniejsza sig moc tracona. Migdzy
koricéwke 5, a masg wigczono cewki odchy-
lajace przez kondensator o duzej pojemnosci
C315. Prad cewek jest dostarczany przez
tranzystory koficowe, pracujace w klasie B.
Specjalne uktady utrzymujg je w obszarze
bezpiecznej pracy. Spadek napigcia na rezy-
storze R321, proporcjonalny do pradu cewek,
jest wykorzystywany do wytworzenia sygnatu
zwrotnego. Przez rezystory R311 i R312 jest
on doprowadzany do generatora odchylania
pionowego (k. 41/US106), zapewniajac linio-
wos¢ i stabilizacjg amplitudy. W galezi sprze-
Zenia zwrotnego umieszczono potencjometr
R316 do regulacji liniowosci oraz potencjo-
metr R319 do regulacji amplitudy. Centrowa-
nie pionowe reguluje sig@ potencjometrem
R324, ktéry wprowadza do pradu cewek skfa-
dowg stala.

Ukiad odchylania poziomego

Przebieg prostokatny o czgstotliwosci linii
(k. 37/US106) poprzez wzmacniacz z tranzy-
storem T301 i transformator Tr301 steruje pra-
c3 stopnia koficowego. Funkcje klucza petni
tranzystor T303, zintegrowany z diodg uspraw-
niajgcg. Tak zwany kondensator powrotu skfa-
da sig z kondensatoréw C318i C323, a korek-
cje znieksztatceri typu S zapewnia kondensa-
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tor C313, wigczony w szereg z cewkami od-
chylajgcymi. Prad cewek zamyka si¢ przez
korektor liniowosci L301 i cewke regulacji sze-
rokosci L302, stosowang tylko w odbiomikach
14-calowych. Ukiad jest zasilany napieciem N1
przez uzwojenie pierwotne transformatora

Tr302, zintegrowanego z prostownikiem wyso-
kiego napigcia. Transformator dostarcza row-
niez napie¢ do zasilania drugiej i trzeciej siat-
ki kineskopu oraz grzejnika katod, a takze od-

PHILIPS 14

powiednich impulséw do pozostatych obwo-

déw odbiornika. Ponadto, przez prostowanie

PHILIPS 14™

Tadeusz Jedrzejczyk

impulséw powrotu, z transformatora Tr302
uzyskuje sie¢ napiecia zasilajgce +200 V
i +26 V. Rezystor R326 dostarcza informagiji do
uktadu ograniczania pradu kineskopu.
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Uwagi:

1. Ogbiorniki 5550TM, 3750TM - modut teletekstu MT2051 lub
MT2053 (2 pamieciq 64 stron i funkcjq MENU).

2. Odbiorniki 55507, 3750T - modut teletekstu MT2052
(z pamieciq 4 stron).

3. Odbiorniki 55511, 3751T - modut teletekstu MT2056/2
(z pamigciq 1 strony).

4. Oabiorniki 5550, 3750 - bez modutu teletekstu.

5. Elementy oznaczone “«" stosowane sq tylko w odbiornikach

55507, 37501, 5550, 3750.

‘6. W ptycie z edycjq C3 zmieniono uktad sterowania diody

swiecqcej D102 (wyeliminowano 1101, 7102, R105, R106).
Usunieto takze C186.

N

Rys. 1. Schemat odbiornikéw telewizyjnych ELEMIS seril: 3750, 3750T, 3750TM, 3751T, 5550, 5550T, 5550TM, 5551T (ptyta giéwna)
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Telewizory

14”1 21” ELEMIS .

Modut wzmacniaczy wizyjnych (MW2050,
MW2051, MW2051/2)

Modut zawiera tory wzmocnienia sygnatéw
R, G i B, kazdy z uktadem scalonym
TDA6101Q firmy PHILIPS (rys. 2). Uktad po-
taczen kazdego toru jest prawie identyczny,
opiszemy wigc dla przyktadu tor R.

Sygnat wejsciowy jest doprowadzony do wej-
$cia odwracajacego faze (k. 3/TDA6101Q).
Rezystor dotaczony migdzy tg koficéwke i
masg wptywa na balans statyczny, totez zasto-
sowano tu do jego regulacji potencjometr
R513. Do wejscia nieodwracajacego (k. 1)
doprowadzono napigcie odniesienia z ukladu
D502, R511, R510, D501. Sygnat wyjSciowy
otrzymuije sig na koficéwce k. 7 i 8, natomiast
z kohcowki k. 9 pobiera sie sygnat sprzgzenia
zwrotnego przez rezystor R518.

Do koricéwki k. 2 jest doprowadzone napiecie
zasilajgce +12 V przez diodg D502, a do kofi-
cowki k. 6 napigcie +200 V. Katoda kineskopu
jest dotaczona przez rezystor R522, ktéry
ogranicza prad zawartej w ukiadzie TDA6101Q
diody zabezpieczajacej przed skutkami wy-

tadowar. Kondensatory C506, C510, C509 i
C516 chronig wzmacniacze przed wytadowa-
niami. Kondensator C502 kompensuje charak-
terystyke przenoszenia w zakresie wiekszych
czestotliwosci.

Tory G i B majq identyczny uktad potaczefi,
jednak na wejsciach majg potencjometry R502
i R504 do regulacji balansu dynamicznego.
Poszczegéine wykonania modutu réznig sie
wielkoscig plytki drukowanej lub typem pod-
stawki kineskopu.

Nadajnik zdalnego sterowania (NZS2050,
NZS2051)

Zastosowano uktad scalony SAA3010P (lub
SAA3010T). Po nacisnigciu przycisku odpo-
wiednie wejscie z grupy X0 — X7 zostaje po-
taczone z jednym z wej$¢ z grupy DRO —
DR?7 i uktad generuje sygnat rozkazu o odpo-
wiednim kodzie (rys. 3). Petny sygnat rozka-
2u skiada sig z 14 bitéw i ma posta¢ odpowie-
dniej sekwenciji impulséw o czestotliwosci 36
kHz i przerw. Czas trwania bitu jest wy-
Znaczony przez rezonator ceramiczny Q1
(fo= 432 kHz). Sygnat rozkazu jest wzmacnia-

/ — — - T T EHT]
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v — ASTEChoNot
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UWAGA: £502=10pF dla kineskopy AJ4EACO1X06 PHILIPS. N
Rys. 2. Schemat modutéw wzmacniaczy wizyjnych MW2050, MW2051 | MW2051/2

ny w ukiadzie z tranzystorami T1i T2, a na-
stgpnie przeksztatcany na impulsy pro-
mieniowania podczerwonego przez diode
LD271 (D1).

Wersja nadajnika montowana konwencjonal-
nie ma sygnat N2S2050, a przy montazu po-
wierzchniowym — NZS2051.

Modut telegazety MT2053

Modut ten (rys. 4), stosowany w odbiornikach
z oznaczeniem TM, dekoduje i wy$wietla na
ekranie stronice wybrane przez uzytkownika
oraz realizuje wiele dodatkowych funkciji z sy-
stemu Elemis menu. Zapewnia odbi6r wszyst-
kich znakéw polskiego alfabetu, szybki wy-
bér stronic w trybie Fast i List za pomocg
przyciskéw oznaczonych kolorami oraz szyb-
ki dostep do 64 stronic dzigki og6inej pojem-
nosci pamigci do 128 stronic telegazety.
Dzigki zastosowaniu pamigci DRAM o pojem-
nosci 1 Mbit (4x256 Kbit) mozna kolejno przej-
rzeé wszystkie stronice telegazety w ciagu
kilkunastu minut (pod warunkiem niezatrzymy-
wania sig dtuzej na okreslone;j stronicy w
celu przeczytania podstronic). Do najwazniej-
szych funkcji znajdujacych sig w systemie
Elemis menu nalezg:

Q Wigcz-wyfgez — programowanie czasu
wiaczenia, wytaczenia oraz przetaczenia na
wybrany program,

Q Zegar — niezalezny zegar, wyswietlany
na kazdym programie nawet nie posiadajacym
telegazety. Zegar ten moze by¢ synchronizo-
wany tuz po wigczeniu odbiornika z telegaze-
ty na jednym z trzech pierwszych programéw
(doktadno$é zegara +90 s/1 dobg),

Q Notes —wpisywanie do nieulotnej pamigci
198 znakéw tekstu w 6 wierszach,

0O Klucz —blokowanie odbioru obrazu z uzy-
ciem dwucyfrowego kodu,

Q Przegigd programéw — automatyczne se-
kwencyjne przegladanie wybranych progra-
méw w regulowanym tempie,

Q Instrukcja obstugi —wyswietlanie na ekra-
nie opisu wszystkich regulacji, zasad obstugi
oraz danych technicznych telewizora,

Q Kontrast telegazety i Menu —indywidualne
ustawienie kontrastu znakéw alfanumerycz-
nych wyswietlanych w telegazecie lub w me-
nu, niezaleznie od parametréw podstawowe-
go obrazu,

Q Normowanie — ustawienie trzech pozio-
méw normowania (kontrastu) obrazu odpo-
wiednich dla ré6znych warunkéw oswietlenia,
Q Wyswietlanie numeru programu —stale lub
na zadanie (niezaleznie od numeru wyswietla-
nego standardowo podczas przetaczania),
Q Pomoc — objasnienie systemu szybkiego
dostepu do opisu przeznaczenia poszczegél-
nych przyciskéw nadajnika zdalnego stero-
wania,

QO Demo —automatyczne przegladanie funk-
¢ji i Menu odbiornika.

Ukfad elektryczny modutu mozna podzieli¢
na dwa obwody, migdzy ktérymi jest stosunko-
wo nieduzo potgczen. Sg to:

1. Obwéd sterownika zlozony z mikrosterow-
nika P8032AH (US9), o$miobitowego rejestru
74HC573 (US8), pamigci programu EPROM



TMS27C512 (US6), pamigci nieulotnej
EPROM PCD8594D2T (US3) o pojemnosci
4 Kbit i czterokrotnej bramki NAND 74HCO00
(US7). '

Jest to typowa konfiguracja uktadu tego sterow-
nika z zewn@trzng pamigcig .programu. Re-
jestr US8 jest sterowany sygnatem ALE i wy-
odrebnia z szyny ADO-7 miodszy baijt adresu
AQ-7. Poszczeg6ine korficowki portéw sterowa-
nia petnig nastgpujace funkcje:

P1.0 (k. 1) — wejscie sygnatu taktujgcego
SCL transmisjg danych na linii SDA w magistra-
li 12C. Koficbwka ta moze byé réwniez wyj-
$ciem i wtedy jest ustawiany na niej stan niski
w celu zmniejszenia szybko$ci transmisji.
P1.1 (k. 2) —wejscie lub wyjscie danych SDA
w magistrali 12C. Sterownik US9 przez tg ma-
gistralg analizuje dane wysytane i odbierane do
pamigci nieulotnej US102 ze sterownika zdal-
nego sterowania US103, np. numer aktualnie
wybieranego programu, wartosci napigé¢ do
regulacji kontrastu. Podczas wykonywania
funkciji Normowanie 1, 2, 3 wpisuje nowe war-
tosci kontrastu do pamigci US102,

P1.2 (k. 3) —wejscie do analizowania poziomu
napigcia statego na koficéwee Chroma. Klucz
tranzystorowy T12 zostaje nasycony w stanie
pracy S-VHS (napiecie U Chroma = 3,7 V)
lub AV (U Chroma = 7,4 V), do odbioru sygna-
fu wideo z zewnetrznego Zrédta. Klucz ten nie
przewodzi w stanie TV (U Chroma <0,4 V), zn.
podczas odbioru sygnatu wideo z wiasnego tu-
nera,

P1.3 (k. 4) —wyjscie do blokowania drogi sy-
gnatu IR-l od wejécia IR- do wyjscia IR-O.
Blokowanie to nastepuje po ustawieniu stanu
niskiego na tym wyjsciu, np. po wtaczeniu te-

Rys. 3. Schemat nadajnikéw zdainego sterowania
Uwaga

Elementy podane na schemacie bez nawiasu dotyczq nadajnika NZS2050 (monta2
asyczny), elementy podane w nawiasie dotycza nadajnika NZS2051 (montaz po-

NZS2050 | NZS2051

wierzchniowy)
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legazety lub podczas wysytania dodatkowych
rozkazéw IR na wyjSciu EMI,

P1.4 (k. 5) —wej$cie do badania napigcia wtg-
czajgcego odbiornik w 'stan pracy AV. Napig-
cie Scart powinno by¢ wtedy wigksze niz 8V,
a dla stanu TV mniejsze niz 2 V. Sterownik
USS9 reaguje na kazdg zmiang stanu na wyj-
$ciu inwertera tranzystorowego T9 i przetgcza
odbiornik telewizyjny do stanu zgodnego z
wejsciem Scart. Uzytkownik moze ten stan
zmieni¢ rozkazem z nadajnika zdalnego ste-
rowania.

P1.5 (k. 6) — wyjscie do emisji dodatkowych
(zanegowanych) sygnatéw IR doprowadzo-
nych do IR-O,

P1.6 (k. 7) linia danych SDA autonomicznej
magistrali 12C. Linig t3 s wysytane lub odbie-
rane dane z uktadéw US4 i US3,

P1.7 (k. 8) — linia zegarowa SCL taktujgca
szeregowg transmisje danych na autonomicz-
nej magistrali 12C,

RST (k. 9) — wejscie Reset do inicjowania pra-
cy mikrosterownika. Na wejsciu tym ustala
sig stan wysoki na czas kilkudziesigciu mi-
lisekund bezposrednio po wiaczeniu zasilania,
P3.0 (k. 10) — wyjscie Syncdo zmiany rodza-
ju synchronizacji uktadu US2. Tranzystor T14
zwiera do masy przez rezystor R14 koficéw-
kg k. 1 (STTV) tego uktadu, ustawiajac spos6b
synchronizacji procesu wyswietlania tresci al-
fanumerycznej telegazety sygnatem wideo
(k. 27) (CVBS) lub rozwiera je, jezeli nalezy
synchronizowa¢ impulsami linii H i ramki V
wytworzonymi z impulséw SYNC, np. pod-
czas odbioru stabego sygnatu telewizyjnego,
P3.1 (k. 11) — wyjécie napiecia (fala prostokat-

Rys. 5. Schemat modulu telegazety MT2052
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Rys. 4. Schemat moduléw telegazety MT2051 | MT2053
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— U=z ev - szun kéw wyswietlanych za posrednictwem
v ukiad6w telegazety. Okres fali jest staty.
Na wyjsciu filtru dolnoprzepustowego
\ L2y svo R40, R39 i C43 jest wytwarzane okreslo-
19 ne napigcie state, ktére po wtérniku tran-
R10 180N zystorowym T11 polaryzuje wyjscia R,
56X G, B w dekoderze telegazety, tym sa-
of] 8 mym ustalajgc kontrast wyswietlanych
US4 Q znakoéw,
SPAS248 -5C2 P3.2 (k. 12) — dodatkowe wejscie do
SS
P Llr a5y as 3% \M THS44C256 - 18NL analizowania danych na linii SDA w ma-
H a8 ae [ 38 o1 gistrali 12C,
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7] ggh gsg:g f 3 [—o5vD pigcia +12 V podczas pracy odbiornika,
L L sterownik US9 wygeneruje rozkaz wyla-
czenia do stanu oczekiwania,
P3.5 (k. 16) — wejscie /dent do badania
stanu napiecia /dent z uktadu scalonego
US106. Na wejsciu tranzystorowego klu-
1 cza T8 ustala si@ napigcie 6,3 V dla sta-
N T J nu synchronizagji z odbieranym sygnatem
L te 65"3 81 - ‘i_’ wideo lub 0,2 V, jezeli uktad US106 nie
sum R32 3%3 ’ zdotat wydzielié impulséw synchronizacji,
R29 3K3 I np. podczas odbioru niestandardowych
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10@R macjg o braku sygnatu TV na ekranie
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@eN 22N
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Rys. 6. Schemat modutu telegazety MT2056

uktadu scalonego US106. Klucz tranzystoro-
wy T7 przewodzi, jezeli na ekranie odbiomika
s3 wyswietlane znaki alfanumeryczne. Ste-
rownik na podstawie stanu tego klucza moze
identyfikowac stan pracy odbiornika.

Pamig¢ nieulotna US3 pamigta 16 zestawéw
numeréw stronic telegazety, tacznie z kodem
dla podstronic oraz zawartosé 6 linii notesu
(198 znakéw) i wszelkie inne dane ustawiane
w wielu funkcjach menu odbiornika.

2. Obwéd dekodera telegazety zawierajacy
cztery uktady scalone: procesor wizyjny
SDAS5231 (US2), procesor teletekstu SDA5248
(US4), pamigé dynamiczng TMS44C256 (USS)
4x256 Kbit do pamietania 64 stronic teletekstu
i przetacznik TEA2014A (US1) wybierajacy
sygnat wizji CVBS (k. 5/G1) z toru p.c2. lub sy-
gnat wizji CVBS-SC (k. 3/G1) z eurozigcza. Sy-
gnat ten jest doprowadzony do ukiadu US2,
ktéry wydziela informacje teletekstowg i prze-
kazuje jg do procesora telegazety US4 (sygna-
fy TTD, TTC). Tam z kolei dane te sg dekodo-
wane i wpisywane do pamigci DRAM. Magi-
stralg 12C s3 przekazywane dane sterujace,
np.: okreslajace tryb pracy, numery zadanych
stronic, tre§¢ komunikatéw i stronic menu.
Dane znajdujgce si¢ w pamigci DRAM s3
odczytywane i zamieniane w uktadzie US4
na sygnaly R, G, B i BLAN, ktére po przejsciu
przez wtodrniki tranzystorowe T1-4 s3 doprowa-
dzane do koricéwek R, G, B, FBL modutu i po-
wodujg wyswietlanie znakéw alfanumerycz-
nych na ekranie odbiornika. Kontrast tych zna-
kéw jest zalezny od napigcia stalego na wyj-
$ciu wtérnika tranzystorowego T11, ktéry za-
sila przez rezystory polaryzujgce R7-9 stopnie
kohcowe R, G i B w uktadzie US2. Ukiady te-
legazety moga by¢ synchronizowane doprowa-
dzonym sygnatem wideo lub impulsami finii H
i ramki V, wydzielonymi z impulséw SYNC za

pomocy kluczy tranzystorowych T13, T15.
Wybér tego drugiego trybu synchronizaciji na-
stepuje w przypadku slabego sygnatu wideo
i wtedy koricowka k. 1 uktadu US2 jest zwia-
rana przez rezystor R14 do masy. Podczas wy-
Swietlania petnej stronicy tekstu (w trybie TXT)
na wyjsciu Even procesora telegazety US4
wystepuja impulsy prostokatne o czestotliwo-
$ci réwnej potowie czestotliwosci ramki V. Po
przejsciu przez klucz tranzystorowy T5i T302
(na ptycie gtéwnej) powoduja one dodawa-
nie w odpowiedniej fazie niewielkiego pradu do
cewek odchylania pionowego eliminujgcdrga-
nia obrazu telegazety pochodzace z migdzy-
liniowego sposobu wybierania. Ukfad scalony
US4 ma dwa dodatkowe wyjscia og6inego
przeznaczenia S0 i S1. Wyjscie SO zostato wy-
korzystane do sterowania przetgcznikiem
Zr6det sygnatu wideo US1 za pomocg klucza
tranzystorowego T6. Wyjscie S1 steruje wej-
sciem VCR ukiadu US2, powodujac zmniej-
szenie statej czasu petli synchronizujacej cze-
stotliwos¢ generatora 6 MHz podczas odbio-
ru sygnatu wideo z magnetowidu (stan AV lub
program 0-SVHS). Czestotliwos¢ pracy tego
generatora jest dostrajana trymerem C48 po
przerwaniu petli kluczem tranzystorowym T14.
W pierwszym okresie produkcji modut byt wy-
konany technologiag montazu przewlekanego,
lecz catkowicie réownowazng pod wzgledem
elektrycznym, o symbolu MT2051.

Modut telegazety MT2052

Ta wersja modutu (rys. 5), stosowana w odbior-
nikach 3750T i 5550T, jest wyposazona w
procesor SAA5246AP /H (US1), pamigé sta-
tyczna 8 Kbit typu GM76C88L-15 (US2) oraz
mikrosterownik PCF84C81P/039, znany pod
nazwg SAFARI (US3).

Procesor SAA5246AP/H spetnia wszystkie
funkcje stosowanych dotychczas uktadéw:

précesora teletekstu SAAS231 oraz sterowni-
ka teletekstu SAA5243P/H. Realizuje on naste-
pujace funkcje:

QO wydziela sygnat danych teletekstu z sy-
gnatu wideo (k. 8-CVBS),

Q odtwarza sygnat zegarowy wyzwalajgcy
odczyt poszczegbinych barw danych tele-
tekstu (k. 2-OSCOUT, k. 3-OSCIN, k. 4-OSC-
GND),

Q wydziela z odczytanego sygnatu telete-
kstu informacje zwigzane 2e stronicg wybrang
przez uzytkownika i zapisuje ja w pamigci
RAM US2,

Q wytwarza sygnat R, G, Bi BLAN sterujace
wyswietlaniem na ekranie tekstu zapisanego
w pamigci.

Zapewnione jest odtwarzanie wszystkich zna-
kéw polskiego alfabetu. ’
Dodatkowy sterownik teletekstu PCF
84C81P/039 (US3) umozliwia:

Q zapamigtanie w pamigci dowolnych 4 stro-
nic (przetaczanie trybu LIST/FAST),

Q szybki wyb6r stronic za pomocg koloro-
wych przyciskéw nadajnika zdalnego sterowa-
nia,

Q wyswietlenie aktualnie nadawanej stronicy.
Informacja o numerze z3danej stronicy docie-
ra do uktadu sterowania za pomocg magi-
strali 12C (k. 23, 24).

Modut telegazety MT2056/2

W tej wersiji (rys. 6) montowanej w odbiorni-
kach 3751T i 5550T, zastosowano zintegrowa-
ny procesor teletekstu SAA5254 P/H (US1).
Zawiera on wszystkie ukiady potrzebne do
dekodowania sygnatu teletekstu oraz pa-
migé o pojemnosci 1 stronicy.

W szczegéinosci uktad SAAS5254P/H realizu-
je nastepujace funkcje:

QO wydziela sygnat danych teletekstu z sy-
gnatu wideo (k. 8 — CVBS),

Q odtwarza sygnat zegarowy wyzwalajacy
odczyt poszczegdinych bitéw danych telete-
kstu (obwdd oscylatora dotaczony do kor-
céwek: 2-OSCOUT, 3-OSCIN, 4-OSCEND),
Q dekoduje sygnat danych telegazety,

Q zapisuje 1 stronice wybranego tekstu w
wewnetrznej pamigci RAM,

Q wytwarza sygnaly R, G, B i BLAN steruja-
ce wyswietlaniem na ekranie tekstu zapisane-
go w pamigci (k. 15...17 i 19),

Q wytwarza sygnaty O/E do wytgczania mig-
dzyliniowoéci (k. 22 ODD/EV),

O komunikuje sig z gtéwnym mikrosterowni-
kiem odbiomika US103 przez magistralg 12C
(k. 24-SCL i k. 25-SDA),

Q dekoduje znaki wysytane w pakiecie X26
(dzigki czemu wyswietlane sg polskie litery).
W przypadku zastosowania dodatkowego
przetacznika sygnatéw wizyjnych TEA2014A
(US2), istnieje mozliwosé dekodowania sy-
gnatéw telegazety pochodzacych nie tylko z to-
ru p.cz. odbiornika, lecz takze z euroztgcza
(w trybie AV).

Tadeusz Jedrzejczyk [ ]

Stowa kluczowe: OTVC, ELEMIS, 3750, 5550



