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Impuls pionu 

Impuls poziomu 

Sygnał m.cz.

Zespolony sygnał synchro i wygaszania wizji A Elementy wymieniać tylko na oryginalne ze względów bezpieczeństwa

Dekoder TELETEXT

UW AGA:
Przy serwisie należy zwrócić uwagę ze względów 
bezpieczeństwa ( promieniowanie X 1, aby wartość 
wysokiego napięcia né przekraczała 28kV. Ma to 
miejsce wtedy, gdy napięcie odchylania poziomego 
wynosi 1A5V przy minimalnym prądzie wiązki. 
Napięcie to należy sprawdzić i regulować rezy - 
sto rem R612.

Regu lacja Pozycja Regulacja do.... Uwagi ;

Il U l ll Napięcie 
pracy

R 612 1A5V i  Q5V na
С7ЭМТР501)

Э / Ч О Е -

Częstotliwość
odchylania
poziomego

R624 Г  ~Г) nieruchomy pasek 
C-_-3 wygaszania poziomego <fö> <fô>

Am plituda
odchylania
poziomego

R556 . 106% FuBK - 
C  j  obraz testowy

Przesunięcie
obrazu

R63A

©
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Korekcja E-W R565 0
Trapez R557 d )
Am plituda
odchylania
pionoweqo

RA02
C L  °k rW

C ^ = musi być 
C  J  właściwie

wyregulowane
Przesunięć«
obrazu

RA06
RA07 П  -  -O f — i i—  = rozłączone

Ognisko R1001 maksymalna ostrość P-ff-R :  obraz 
l i  11U testowy

Regulacja 
monochromatyczna 
Regulacja 
poziomu czerni

— Ustawić wszystkie regulatory strojenia czerni ( p łytka kineskopu
SR, SG,SB) na maksymalną wartość czerni ( pozycja zw a rc ia ! ) '//
i wszystk ie regulatory strojenia bieli I płytka kineskopu WR,WB) 
na maksimum wzmocnienia ( pozycja zwarcia ! ). Ustawić 2,3V r
♦50mV na TP911 (punkt pom iarow y) regulatorem jasnośc i *•
( panel regulacyjny ). Połączyć TP910 z TP913 i TPA01 z TPA02.
S iła  koloru na minimum. Użyć R100A do regulacji UQ2 ta k , Ц
aby linia była ledwo widoczna na ekranie. Przekręcać odpowie­
dni regu lator strojenia czerni powoli, aż linie razem dadzą 
b ie l. Co najmniej jeden regulator powinien pozostać na swojej 
końcowej pozycji. Przerw ać wykonane połączenia. Używając 
regulatorów strojenia bieli należy wyregulować odtwarzanie
tak, aby obraz nie w ykazyw ał żadnych zabarwień. |
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Cfcse'-wcc.e а .a ригисти T PГ С . Г ‘ . Zcm aczyc cw* Lue jedna naa crugc 
Regulować L810 aż amplitudy obydwu tirni będą takie same z cze rną-be ia  
i podczas przejścia częstotliwości zero.

A. Dyskrymingtor SECAM (dekoder PAL-SECAM). Podać sygnał pasów kolorowych 
SECAM. Połączyć TPBA1 / TP8A2 rezystorem 1kn. Obserwować dla punktu 
TP680/881. Rezystor R830 ustawić skra jn ie  w prawo f max. wartość 
rezystancji : i. Zaznaczyć dwie linie jedna nad druga. Użyć L830 do sprow a­
dzenia szczotkow ej f a l i  nośnej na czarnych { białych) pasach do tego samego 

i użyć R830 do zmniejszenia jej do minimum. Powtórzyć strojenie 
naprzemiennie je ś li to  Konieczne. Przerwać połączenia.

5 Minimalizacja e fek tu  pasów Jalousie (dekoder PAL SECAM).
Podać sygnał pasów kolorowych SECAM. Zminimalizować wszelkie widoczne 
pasy Ja lousie  za  pomocą R883.

IRC 2

Nada jn ik

565213 72 
565213 73 
5652 1374

C4  56S2 20 84

Nadajn ik

tencjał ujemny zasilacza

niary w odniesieniu do z iem i ( X )

mary w odniesieniu do potencjału 
mnego zasilacza

ylogramy w odniesieniu do ziemi ( X )

ylogramy w odniesieniu do ujemnego 
encjału zasilacza

O

Przy wymianie T701, należy też wymienić IC701.

Oscylogramy dekodera zdjęto przy następujących 
warunkach: standardowy sygnał PAL, pasy 
kolorowe SECAM, kontrast na maksimum , 
jasność i nasycenie ko lo ru  na wartość nominalną.

(Â ) Oscylogramy przy pracy stand by (oczekiwanie) ) Oscylogramy przy przeładowaniu

Oscylogramy przy braku sygnału poziomego d la  końcówki 1 układu IC601
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(6Ö2A) 5.5Vss | tot̂ 2,6Vss ^ 2 ^  AOOVss (̂ 703 1̂.2Vss (6Ö2B) 0.6Vss AVss ^02^ 750Vss ^ ^ 3 5 V s s

0.1200Vss(110*)H 
>V1000Vss (90°) 
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PAL *SECAM SECAM SECAM SECAM PAL
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GNIAZDO SCART [E u ro -A V ]
1. Wyjście Audio В
2. Wejście Audio В
3. Wyjście Audio A 
U Masa Audio
5. Niebieski, ziemia ( masa )
6. Wejście Audio A
7. Niebieski
8. Napięcie przełączające
9. Zielony, ziemia
10. Linia danych 2 
11 Zielony
12. Linia danych 1
13. Czerwony, ziemia 
1A. Rezerwa
15. Czerwony ( sygn. chrominancji )
16. Sygnał wygaszania
17. Ziemia (m a sa ) , video
18.  Ziemia, sygna ł wygaszania
19. Wyjście video
20. Wejście video (sygn. luminancji)
21. Ekranowanie i / lub wyprowadzenie masy
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punkt pomiarowy



Wymiana uszkodzonego elementu
nie stwarza konieczności ponownej regulacji.
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ЗА AA 6
33 A3 7
32 A2 8
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